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PROCEDIMIENTOS ABIERTOS

INFORME JUSTIFICATIVO DE NECESIDAD DE
</CONTRATACION
| IMODIFICACION
| |RESOLUCION
(ADAPTAR EL MODELO SEGUN PROCEDA)

José Carlos Marrero Marrero, responsable del proyecto, en cumplimiento de la Ley 9/2017, 2
de 8 de noviembre, de contratos del sector publico SOLICITA la iniciacién de un expediente O
de contratacion para la realizacion de la obra cuyos datos se detallan a continuacion: LH)
Cédigo de Proyecto: AG20-015 EDIFICIO BASE HELITRANSPORTADAS |<—t
Administracion de la que proviene el encargo: Cabildo de Gran Canaria é §
o
Existe verificacion: Si, ordinaria n°5 17/01/2025 (ZD g
. . . O5%
Encargo origen de la actuacién: Decreto 007/2021 de 28/01/2021 Ejecucién de las obras Ll g
del “OFICINAS DE CONTROL Y REFUGIO DE VIGILANTES DE LA BAS Dﬁj‘:‘
HELITRANSPORTADA DE ARTENARA”, modificado mediante decreto N° &
CGC/2024/10423 de 13 de noviembre LLI
=l
. . /s
Estado del encargo: En Ejecucion. Ofﬁ

&
Finalizacion del plazo de ejecucién de la encomienda: 12 meses después de la firma de %%
=]

comprobacién del acta de replanteo, ampliada mediante el Decreto indicado hasta el 31 de ==
marzo de 2024.

Porcentaje de medios propios referidos a la encomienda:

mas del 50%

| | menos del 50% % porcentaje previsto (%)

Con la nueva ley de contratos el importe de las prestaciones parciales que se puede
contratar con terceros no excedera del 50% de la cuantia del encargo (articulo 32.7b)

Tipo de Contrato: OBRA
Objeto del Contrato: Asfaltado del area exterior al edificio.

Cofinanciaciéon Europea: Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural (FEADER),
cofinancia en un 85%

Presupuesto:

Suma Ejecucién 63.424,42 €
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7% IGIC 4.439,71 €
Suman CON IGIC 67.864,13 €

1) El presupuesto base de licitacion: 63.424,42 € Sesenta y tres mil cuatrocientos
veinticuatro euros con cuarenta y dos céntimos.

2) EIl valor estimado del contrato: 67.864,13 € Sesenta y siete mil ochocientos
sesenta y cuatro euros con trece céntimos.

ON

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la ,.—
correcta ejecucién y acabado de cualquier unidad de obra, se consideraran O
incluidos en el precio de la misma, aunque no figuren todos ellos especificados <L
en la descompaosicion o descripcidn de los precios.

RAT

27/01/2025

Todos los gastos que por su concepto sean asimilables a cualquiera de los que, F—
bajo el titulo genérico de costes indirectos se mencionan en el articulo 130.3 del =
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, se

consideraran siempre incluidos en los precios de las unidades de obra del S
proyecto cuando no figuren en el presupuesto valorados en unidades de obra o Ll

€cha

en partidas alzadas. ats
L

3 : = uh

Calculo del valor estimado del contrato: oY

..
El método de célculo aplicado para calcular el valor estimado es la suma total de LI_%
los importes resultantes de las multiplicaciones entre las mediciones de los Z_Eg
productos que se solicitan por el precio medio de mercado obtenido de varias
ofertas de proveedores para el suministro en obra de cada uno de ellos.

El desglose por importes y unidades a ejecutar es el siguiente:

ASFALTADO PBL (Max) 63.424,42 €
Cantidad
n° Descripciéon LICITACION |Precio Importe
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AS-1

M2 Firme asfaltico en caliente, en éarea
delante de edificio, constituido por:

- Extendido, riego y compactacion de
subbase de zahorra artificial ZA-25 (0/40)
de 30 cm de espesor

- Riego de imprimacion o adherencia
C54BF5 IMP (antigua ECR-1) con una
dotacion de 1,2 kg/mz,

- m2 Mezcla asféltica en caliente tipo AC22
base 50/70 G (antigua G-20) en capa base,
6 cm de espesor

- m2 Riego de adherencia C61BF3ADH
(antigua ECR-1 Adherencia), dotacion 0,6
kg/m2

- m2 Mezcla asféltica en caliente tipo AC16
surf 50/70 D (antigua AC16 surf 50/70 D
(antigua D-12), 4,00 cm de espesor.

Se incluye el previo cajeo del area de
actuacion en una altura media de 40 cm, el
extendido y compactado de la superficie
resultante y la retirada y transporte del
material sobrante obtenido en el cajeo a
gestor de residuos autorizado o a lugar de
empleo, incluso tasas de vertido.

1.342,60

47,24

63.424,42 €

TOTAL

63.424,42 €

RME DE CONTRATACION

Determinacién de los costes directos e indirectos:

IGIC

4.439,71 €

Con IGIC

67.864,13 €

En el concepto de valor estimado del contrato, se consideran incluidos los costes directos
(ejecucion material), e indirectos (gastos generales de estructura y beneficio industrial), que
la empresa adjudicataria necesite para la realizacion de la prestacion que se propone
contratar, y de acuerdo a las condiciones establecidas en los Pliegos.

Dichos costes dependen de cada licitador, por lo que no es posible prever un importe
concreto. No obstante, y de acuerdo a la RECOMENDACION 1/2021 DE 28 DE OCTUBRE,
SOBRE GASTOS GENERALES Y BENEFICIO INDUSTRIAL EN LOS CONTRATOS DEL
SECTOR PUBLICO CANARIO, publicado por la Junta Consultiva de Canarias, se estiman, a
priori, los siguientes porcentajes e importes:

5

gesplan

Presupuesto de Ejecucion Material 51.564,57 €
17% Gastos Generales 8.765,98 €
6% beneficio industrial 3.093,87 €
Presupuesto de Ejecucion por Contrata (Sin IGIC) |63.424,42 €
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7% IGIC 4.439,71 €
Presupuesto Base de Licitacion
(Con IGIC) 67.864,13 €
En base a ello se concluye:
Coste directo 51.564,57 €
Coste indirecto (23% s/coste directo) 11.859,85 €
Valor estimado del contrato (Sin IGIC) 63.424,42 € =
7% IGIC 4.439,71 € ,C_,)
Presupuesto Base de Licitacion @)
(Con IGIC) 67.864,13 € |<—(
=5
Plazo de ejecucién (total ylo parcial, en cu caso): 1,5 meses a partir de la firma del = g
contrato =3z
Ox
O5
ey
Indicar si es un servicio del Anexo IV de la LCSP: No %eu%
Indicar si es un servicio del Anexo VI de la LCSP: No LLl
>
Indicar si es un servicio de caracter intelectual (Disposicién Adicional 41 LCSP): No Y
@
Procedimiento: Abierto Simplificado “Abreviado” (Articulo 159.6 LCSP) %
]

Solvencia técnica o profesional /| Solvencia econémica: No procede al tratarse de un
Procedimiento simplificado abreviado (art. 156.6 b) LCSP).

-Criterios de adjudicacién, su ponderacioén y justificacién:

El articulo 159.6.c) de la LCSP establece que la oferta se evaluara con arreglo a criterios de
adjudicacion cuantificables mediante la mera aplicacion de férmulas establecidas en los
pliegos

La oferta econdmica se determina como Unico criterio de adjudicacién al considerarse gue,
teniendo en cuenta el plazo de ejecucion y las caracteristicas técnicas de la unidad a
ejecutar, no es posible ni variar los plazos de entrega ni introducir modificaciones de ninguna
clase en el contrato.

Por lo tanto, el Unico criterio evaluable mediante cifras o porcentajes seré el econémico.

Mejora en la oferta econémica:

\c/:édf Validacir?n: gf/FgJAISFDMgLFCWHQC);%?gz'GWL il de Las Pal Folio 172, T 1231, Hoja G.C.13.426 ipcidn n® 79
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e El precio unitario a ofertar por concepto puede ser superior o inferior al establecido
en la licitacion; si bien la suma total de los importes obtenidos de esos precios
unitarios por las cantidades correspondientes a sus conceptos no debe de superar
el importe total del valor estimado de la licitacion.

e Todas las ofertas seran clasificadas por orden de mejor a peor, entendiéndose
como oferta econdémica el sumatorio del precio unitario de cada articulo por el
namero de unidades estimadas del mismo.

e Las ofertas sin baja se valoraran con CERO (0) puntos.

e La mayor baja se valorard con CIEN (100) puntos.

e Para el resto de las bajas se interpolara linealmente entre estos valores. CZ)

—

Las ofertas econémicas seran valoradas conforme a la siguiente férmula: &E)

100x (Bo — B) =
<,
(Bo — Bmax) =S
Siendo: =3
Ox
P: Puntuacién correspondiente a la baja ofertada. O =
Bo: Oferta sin baja (valor estimado del contrato). L3
B: Presupuesto ofertado. Q%J'
Bmax: Oferta correspondiente a la mayor baja. m%
>

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 147.2 de la Ley de Contratos del Sector Publico, oS
el empate entre varias ofertas tras la aplicacion de los criterios de adjudicacion del contrato Q%;
se resolvera mediante la aplicacién por orden de los siguientes criterios sociales, referidos al LL-go
momento de finalizar el plazo de presentacion de ofertas:

i

I
v

a) Mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad o en situacion de exclusion social en
la plantilla de cada una de las empresas, primando en caso de igualdad, el mayor nimero
de trabajadores fijos con discapacidad en plantilla, o el mayor ndmero de personas
trabajadoras en inclusion en la plantilla.

b) Menor porcentaje de contratos temporales en la plantilla de cada una de las empresas.

¢) Mayor porcentaje de mujeres empleadas en la plantilla de cada una de las empresas.

d) El sorteo, en caso de que la aplicacion de los anteriores criterios no hubiera dado lugar a
desempate.

- Garantia: En virtud de los dispuesto en el articulo 159.6.f) LCSP no se requerira la

constitucion de fianza definitiva.

-Cddigo CPV del Reglamento Europeo por el que se aprueba el vocabulario comin de
contratos:

45112000-5  Trabajos de excavacion y movimiento de tierras

Verificacion: https://gesplan.sedelectronica.diggistro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja G.C.13.426
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45112441-8  Trabajos de terraplenado
45233222-1  Trabajos de pavimentacion y asfaltado

-Adjuntar Pliego de Condiciones Téchicas: Se adjunta.

-Justificacion de la decision de no dividir el objeto del contrato en lotes, en su caso
(art. 116.4 g) LCSP)

No procede dividir el objeto del contrato en lotes, dada la naturaleza del mismo, en tanto £
esta constituido como una unidad funcional. C|—|)
. @)
Ofertas anormalmente bajas: <
=
Se consideraran, en principio, anormalmente bajas las ofertas que se encuentren en los é -
siguientes supuestos: — [
=5
= |Un licitador: Se considerara, en principio, anormalmente baja la oferta que seaO§
inferior al valor estimado de contrato en mas de un 30%. O N
= Dos licitadores: Se considerard, en principio, anormalmente baja, la oferta que sea L] %
inferior en mas de un 25% a la otra oferta. Dﬁi‘i
= |Tres 0o mas licitadores: Se considerara, en principio, anormalmente baja, la oferta R
gue sea inferior en mas de un 15% a la media aritmética de las ofertas presentadas. E%
=1
-Documentacién a incluir en el archivo electrénico: Dﬁdﬁé
-Acreditacion de inscripcion en el REA. Eio

-Pdliza del seguro de responsabilidad civil y recibo bancario acreditativo del dltimo pago del ZE
mismo. —_

Subcontratacién: Se permite la subcontratacion segun lo establecido en el articulo 215 de
la LCSP, debiendo el licitador cumplir los requisitos exigidos en dicho articulo.

La necesidad de iniciarse el correspondiente expediente de contratacién se basa en
los siguientes extremos:

Ejecucion de las unidades de obra previstas en la actuacién “OFICINAS DE CONTROL Y

REFUGIO DE VIGILANTES DE LA BASE HELITRANSPORTADA DE ARTENARA’ de
acuerdo al Decreto 007/2021 de 28/01/2021 del Cabildo de Gran Canaria.

Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma electrénica
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO

ARTENARA, ISLA DE GRAN CANARIA.

TRAMITACION ORDINARIA PARA LA CONTRATACION DEL ASFALTADO
DEL AREA EXTERIOR AL EDIFICIO DE OFICINAS DE CONTROL Y
REFUGIO DE LA BASE HELITRANSPORTADA DE ARTENARA, T.M. DE

ABREVIADO Y
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1 OBJETO DEL CONTRATO

Asfaltado del area exterior al edificio de oficinas de control y refugio de la base
helitransportada de Artenara, T.M. de Artenara, isla de Gran Canaria.

La adjudicacion del contrato se realizara por el érgano de contratacion mediante
Procedimiento Abierto Simplificado Abreviado, en base a lo establecido en el articulo 159.6
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del =

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. @)

—

Dicho objeto corresponde al siguiente codigo, de acuerdo con la nomenclatura de QO

Vocabulario Comun de Contratos (CPV) de la Comisién Europea: |<_t

45112000-5  Trabajos de excavacion y movimiento de tierras é

45112441-8  Trabajos de terraplenado E

45233222-1  Trabajos de pavimentacion y asfaltado (@)

O

La relacion de unidades a ofertar es la siguiente: %

2 MEDICION DE ELEMENTOS QUE COMPONEN EL ASFALTADO L

>

ASFALTADO PBL (Max) 63.424,42 € %

L

Cantidad _ p

n° Descripcién LICITACION |Precio Importe —
AS-1 |M2 Firme asféltico en caliente, en area|1.342,60 47,24 63.424,42 €

delante de edificio, constituido por:

- Extendido, riego y compactacion de
subbase de zahorra artificial ZA-25 (0/40)
de 30 cm de espesor

- Riego de imprimacion o adherencia
C54BF5 IMP (antigua ECR-1) con una
dotacion de 1,2 kg/mz2,

- m2 Mezcla asféltica en caliente tipo AC22
base 50/70 G (antigua G-20) en capa base,
6 cm de espesor

- m2 Riego de adherencia C61BF3ADH
(antigua ECR-1 Adherencia), dotacion 0,6
kg/m2

- m2 Mezcla asféltica en caliente tipo AC16
surf 50/70 D (antigua AC16 surf 50/70 D
(antigua D-12), 4,00 cm de espesor.

Se incluye el previo cajeo del area de
actuacién en una altura media de 40 cm, el
extendido y compactado de la superficie
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resultante y la retirada y transporte del
material sobrante obtenido en el cajeo a
gestor de residuos autorizado o a lugar de
empleo, incluso tasas de vertido.

TOTAL 63.424,42 €
IGIC 4.439,71 €

Con IGIC | 67.864,13 €

3 TIPO DE CONTRATO

Se trata de un contrato de obra.

4 PRESUPUESTO DE LICITACION

4.1 Presupuesto Base de Licitacion

63.424,42 € Sesenta y tres mil cuatrocientos veinticuatro euros con cuarenta y dos céntimos

4.2 Valor estimado del contrato

67.864,13 € Sesenta y siete mil ochocientos sesenta y cuatro euros con trece céntimos.

6070280081 *Fécha: 27/01/2025

II}qﬂIﬁnFORME DE CONTRATACION

Actuacion financiada con el Fondo Europeo Agricola de Desarrollo Rural (FEADER),
cofinancia en un 85%.

5 PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucién (total y/o parcial, en su caso): 1,5 meses a partir de la firma del
contrato.

6 LUGAR DE LAS OBRAS

Area exterior al edificio de oficinas de control y refugio de la base helitransportada de
Artenara, T.M. de Artenara, isla de Gran Canatria.

7 CONDICIONES TECNICAS GENERALES

7.1 El precio a ofertar por concepto serd igual o inferior al contemplado por concepto en
los Pliegos de la presente licitacién

E wnte, Canarias

3
“zavanza Bl

gesplan “i con Eu ropa

Cod. Validacion: 9JFOJA5FDM7L6CWHICX6326WL . . .
ke Verificacion: https://gesplan.sedelectronica.diggistro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja G.C.BAZENﬁs
2 Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 10 de 66 u

L



Gobierno
de Canarias

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

8 CONDICIONES TECNICAS GENERALES

CAPITULO |. CAPAS GRANULARES
Articulo 510.- ZAHORRA

510.1. DEFINICION

Union Europea

Fondo Europeo Agricola
de Desarrollo Rural

Las ofertas que presenten una propuesta econdmica superior al valor estimado de la
licitacion (sin IGIC), seran excluidas.

Se facturara el objeto del contrato con arreglo a las condiciones que sefala este
Pliego. Si el importe final de la prestacion fuera inferior al importe del contrato por no
haberse consumido la totalidad del lote previsto, el adjudicatario no podra reclamar la
diferencia, es decir, Gesplan no tendra responsabilidad indemnizatoria por ello.

Todos los transportes de maquinaria 0 materiales necesarios correran a cargo del
licitador que resulte adjudicatario del contrato.

El adjudicatario queda obligado a ejecutar el contrato conforme a las condiciones que <

se describen en este Pliego y conforme a las instrucciones que, en interpretacion @)
técnica, diere el Director Técnico de dichos trabajos. LH)
Todos los materiales y productos, incluidos dentro del presente Pliego de Condiciones |<_':
Técnicas seran de calidad y cumpliran la normativa aplicable UNE, EN, CEl, CE,
AENOR, etc. y dispondran de documentacion que lo acredite. Sus caracteristicas se é 0
ajustaran a la normativa vigente. El responsable del contrato podra solicitar muestras F— 8
de los materiales a emplear y sus certificados de calidad, ensayos y pruebas de =< 3
laboratorios, rechazando, retirando y solicitando su reemplazo, aunque hayan sido OE
servidos previamente, y que a su parecer perjudiquen en cualquier grado el aspecto, O ©
seguridad o bondad del elemento. I.IJgj:J3
El licitador realizara la oferta de todas las unidades establecidas en los pliegos, no Qﬁ-.
aceptandose aquél que no oferte alguna unidad del mismo. LU%
“h

Las operaciones de transporte, descarga, desembalaje, montaje e instalacion de los Dﬁ"‘,\é
bienes objeto estaran convenientemente sefializadas y protegidas para reducir en la (@)Y
medida de lo posible los dafios y accidentes. Se dard cuenta a GESPLAN de las LL.Sg
medidas de seguridad, proteccion y sefializacién adoptadas en este sentido. ‘

IN

Sera obligacién del licitador indemnizar por todos los dafios y perjuicios que se causen
a terceros como consecuencia de las operaciones que requieren la ejecucion del
contrato. Esta responsabilidad estara garantizada mediante el correspondiente seguro
de Responsabilidad Civil con la cobertura prevista, sin perjuicio del alcance de la
responsabilidad total en los términos sefialados en la misma.

gesplan :’//;',*;\:\\F con Europa

Se define como zahorra el material granular, de granulometria continua, utilizado como capa
de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por particulas total o parcialmente
trituradas, en la proporcion minima que se especifique en cada caso. Zahorra natural es el
material formado basicamente por particulas no trituradas.
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La ejecucion de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:

« Estudio del material y obtencién de la formula de trabajo.

* Preparacion de la superficie que vaya a recibir la zahorra.

* Preparacion del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.
» Extensidn, humectacion, si procede, y compactacion de la zahorra.

510.2. MATERIALES

Lo dispuesto en este articulo se entendera sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto CZ)
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la »—i
libre circulacién de productos de construccion, en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE; en O
particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estara a lo |<_':
establecido en su articulo 9. é
N
(o]
Independientemente de lo anterior, se estara en todo caso, ademas, a lo dispuesto en la — 8
legislacion vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y =3
transporte de productos de construccion. O N
O
510.2.1. Caracteristicas generales LIJ~§
as

Los materiales para la zahorra artificial procederan de la trituracion, total o parcial, de piedra m%
de cantera o de grava natural. Para la zahorra natural procederan de graveras o depdsitos S uz
naturales, suelos naturales o una mezcla de ambos. S

)
..

OR
70

Para las categorias de trafico pesado T2 a T4 se podran utilizar materiales granulares LI_%
reciclados, aridos siderargicos, subproductos y productos inertes de desecho, en =55
cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001 por el que se
aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construccion y Demolicion 2001-2006, siempre
gue cumplan las prescripciones técnicas exigidas en este articulo, y se declare el origen de
los materiales, tal como se establece en la legislacibn comunitaria sobre estas materias.
Para el empleo de estos materiales se exige que las condiciones para su tratamiento y
aplicacion estén fijadas expresamente en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras,
podra fijar especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear materiales cuya
naturaleza o procedencia asi lo requiriese.

Los materiales para las capas de zahorra no seran susceptibles de ningun tipo de
meteorizacion o de alteraciéon fisica o quimica apreciable bajo las condiciones mas
desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en el lugar de empleo. Tampoco podran
dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan causar dafios a estructuras o a otras
capas del firme, o contaminar el suelo o corrientes de agua.

El &rido siderurgico de aceria debera presentar una expansividad inferior al cinco por ciento
(5%), segun la UNE-EN 1744-1. La duracion del ensayo serd de veinticuatro horas (24 h)
cuando el contenido de 6xido de magnesio, segin la UNE-EN 196-2, sea menor o igual al
cinco por ciento (5%) y de ciento sesenta y ocho horas (168 h) en los demas casos.

Verificacion: https://gesplan.sedelectronica.diggistro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja G.C.BAZEN
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El arido siderargico procedente de horno alto no presentara desintegracién por el silicato
bicélcico ni por el hierro, segin la UNE-EN 1744-1.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares debera fijar los ensayos para determinar
la inalterabilidad del material granular. Si se considera conveniente, para caracterizar los
componentes que puedan ser lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial para el
medio ambiente o para los elementos de construccién situados en sus proximidades se
empleara la NLT-326.

510.2.2. Composicién quimica CZ)
—
El contenido ponderal de compuestos de azufre totales (expresados en SO3), determinado QO
segun la UNE-EN 1744-1, serd inferior al cinco por mil (0,5%) donde los materiales estén en |<_t
contacto con capas tratadas con cemento, e inferior al uno por ciento (1%) en los demas
casos. é 0
E&
510.2.3. Limpieza =3
Ox
Los materiales estaran exentos de terrones de arcilla, marga, materia organica, o cualquier O =
otra que pueda afectar a la durabilidad de la capa. %ﬁ
En el caso de las zahorras artificiales el coeficiente de limpieza, segun el anexo C de la UNE m%

146130, debera ser inferior a dos (2).

El equivalente de arena, segun la UNE-EN 933-8, del material de la zahorra artificial debera O
cumplir lo indicado en la tabla 510.1. De no cumplirse esta condicion, su valor de azul de L5
metileno, segln la UNE-EN 933-9, debera ser inferior a diez (10), y simultdneamente, el Zg:
equivalente de arena no debera ser inferior en mas de cinco
unidades a los valores indicados en la tabla 510.1.

TABLA 510.1 EQUIVALENTE DE ARENA DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL

T2aTdy
ToDaTd Arcenes de TOD a T2 Arcenes de T3y T4
EA =40 | EA =35 EA =30

En el caso de la zahorra natural, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podra
disminuir en cinco (5) unidades cada uno de los valores exigidos en la tabla 510.1.

510.2.4. Plasticidad

El material ser4 "no plastico”, segun la UNE 103104, para las zahorras artificiales en
cualquier caso; asi como para las zahorras naturales en carreteras con categoria de trafico
pesado TOO a T3; en carreteras con categoria de trafico pesado T4 el limite liquido de las
zahorras naturales, segun la UNE 103103, sera inferior a veinticinco (25) y su indice de
plasticidad, segun la UNE 103104, sera inferior a seis (6).

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 13 de 66
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En el caso de arcenes no pavimentados, de las categorias de trafico pesado T32 y T4 (T41
y T42), el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares podra admitir, tanto para las
zahorras artificiales como para las naturales que el indice de plasticidad segin la UNE
103104, sea inferior a diez (10), y que el limite liquido, segun la UNE 103103, sea inferior a
treinta (30).

510.2.5. Resistencia a la fragmentacién

El coeficiente de Los Angeles, segln la UNE-EN 1097-2, de los aridos para la zahorra
artificial no debera ser superior a los valores indicados en la tabla 510.2. =
TABLA 510.2 — VALOR MAXIMO DEL COEFICIENTE DE LOS ANGELES PARA LOSO
ARIDOS DE LA ZAHORRA ARTIFICIAL

—

2

CATEGORIA TRAFICO PESADO =

To0a T2 T3, T4 y arcenes é
N
30 35 o
| | =&
. : . =Z =
Para materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de firmes de carretera o de @) 2
demoliciones de hormigones de resistencia a compresion final superior a treinta y cinco O o
megapascales (35 MPa), asi como para aridos siderurgicos, el valor del coeficiente de Los £
i

Angeles podra ser superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la tabla >=<&
510.2, siempre y cuando su composicion granulométrica esté adaptada al huso ZAD20,
especificado en la tabla 510.3.1.

o8 %

ME DE

superior en cinco (5) unidades a los valores que se exigen en la tabla 510.2, cuando se trate
de aridos naturales. Para materiales reciclados procedentes de capas de aglomerado de =
firmes de carretera o de demoliciones de hormigones y para aridos sidertrgicos a emplear &
como zahorras naturales el valor del coeficiente de Los Angeles podra ser superior hasta en
diez (10) unidades a los valores que se exigen en la tabla 510.2.

sh

L. " . , N

En el caso de los &ridos para la zahorra natural, el valor del coeficiente de Los Angeles sera Qf;\fa
‘o0

510.2.6. Forma

El indice de lajas de las distintas fracciones del arido grueso, segun la UNE-EN 933-3,
debera ser inferior a treinta y cinco (35)

510.2.7. Angulosidad

El porcentaje minimo de particulas trituradas, segun la UNE-EN 933-5, para las zahorras
artificiales sera del

cien por ciento (100%) para firmes de calzada de carreteras con categoria de trafico pesado
TOO y TO, del setenta y cinco por ciento (75%) para firmes de calzada de carreteras con
categoria de trafico pesado T1y T2 y arcenes de TOO y TO, y del cincuenta por ciento (50%)
para los demas casos.

510.3. TIPO Y COMPOSICION DEL MATERIAL
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La granulometria del material, segun la UNE-EN 933-1, debera estar comprendida dentro de
alguno de los husos fijados en la tabla 510.3.1 para las zahorras artificiales y en la tabla
510.3.2 para las zahorras naturales.

TABLA 510.3.1- HUSOS GRANULOMETRICOS DE LAS ZAHORRAS ARTIFICIALES.
CERNIDO ACUMULADO (% en masa)

TIPO DE ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-Z (mm)
ZAHORRA [ 40 [ 25 20 B 4 2 0,500 [ 0,250 | 0,063
ARTIFICIAL{*) =
ZA25 100 | 75-100 | 65-90 | 40-63 | 26-45 | 15-32 | 7-21 | 416 | 0-9 @)
ZAZ0 - 100 | 75-100 | 45-75 | 31-58 | 2040 | 924 | 518 | 09 —
| ZAD20 - 100 [65-100 [ 3058 [14-37 [ 0-15 [ 06 | 04 | 02 | ::)
=
(*) La designacion del tipo de zahorra se hace en funcién del tamafio maximo nominal, que é "
se define como laabertura del primer tamiz que retiene mas de un diez por ciento en masa. — §
TABLA 510.3.2 - HUSOS GRANULOMETRICOS DE LAS ZAHORRAS NATURALES. (ZD 2
CERNIDO ACUMULADO (% en masa) @) 2
TIPO DE ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 933-2 (mm) | LIJ~§
ZAHORRA 50 40 25 20 8 4 2 0,500 | 0,250 | 0,063 A
NATURAL (*) LLl
ZN40 100 | 80-95 | 65-90 | 54-84 | 35-63 | 22-46 15—{35 7-23 | 4-18 0-9 S
ZN25 - 100 | 7595 | 65-90 | 40-68 | 27-51 | 2040 | 7-26 | 4-20 | O-11 Y
| ZN20 - - 100 | 80-100 | 45-75 | 32-61 | 25-50 | 10-32 | 5-24 | O-11 | O
L
(*) La designacion del tipo de zahorra se hace en funcién del tamafio maximo nominal, que

se define como la abertura del primer tamiz que retiene mas de un diez por ciento en masa.

En todos los casos, el cernido por el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2 serd menor que
los dos tercios (2/3) del cernido por el tamiz 0,250 mm de la UNE-EN 933-2.

510.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Se estara, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia ambiental, de
seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecucion de
las obras.

No se podra utilizar en la ejecucion de las zahorras ningdn equipo que no haya sido
previamente aprobado por el Director de las Obras, después de la ejecucién del tramo de
prueba.

510.4.1. Central de fabricacion de la zahorra artificial

La fabricacion de la zahorra artificial para su empleo en firmes de calzadas de carreteras
con categoria de trafico pesado TOO a T3 se realizara en centrales de mezcla. El Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares fijara el tipo y la produccién horaria minima de la
central.
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En cualquier caso, la instalacion deberad permitir dosificar por separado las distintas
fracciones de arido y el agua en las proporciones y con las tolerancias fijadas en la formula
de trabajo. El nimero minimo de fracciones para las zahorras artificiales sera de dos (2).

Las tolvas para los aridos deberan tener paredes resistentes y estancas, bocas de anchura
suficiente para que su alimentacién se efectlie correctamente, provistas de una rejilla que
permita limitar el tamafio maximo, asi como de un rebosadero que evite que un exceso de
contenido afecte al funcionamiento del sistema de clasificacién. Se dispondran con una
separacion suficiente para evitar contaminaciones entre ellas. Estas tolvas deberan, =

asimismo, estar provistas a su salida de dispositivos ajustables de dosificacion. @)
—
Los sistemas de dosificacién de los materiales podran ser volumétricos ; no obstante, el O
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, |<_':
podra establecer que sean ponderales, para la fabricacidbn de zahorras artificiales que se
vayan a emplear en calzadas de nueva construccion de carreteras con categoria de trafico é 0
pesado TOO a T1 y cuando la obra tenga una superficie de pavimentacién superior a setenta k— 8
mil metros cuadrados (70.000 m2). = 3
OxR
Si se utilizan centrales de fabricacion con dosificadores ponderales, éstos deberan seru;g
independientes; al menos uno (1) para cada una de las fracciones del arido. La precision del Ll
dosificador sera superior al dos por ciento (x 2%). Q%
LB

El agua afiadida se controlara mediante un caudalimetro, cuya precision sea superior al dos = &7
por ciento (x 2%), y un totalizador con indicador en la cabina de mando de la central. Q{‘f\é

O

§0
(=]

Los equipos de mezcla deberan ser capaces de asegurar la completa homogeneizacion de LL.g
los componentes dentro de las tolerancias fijadas.

IN
Tt

Verificacion: https:/gesplan.sedelectronica.diggistro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja G.C.BAZENﬁs

510.4.2. Elementos de transporte

La zahorra se transportara al lugar de empleo en camiones de caja abierta, lisa y estanca,
perfectamente limpia. Deberan disponer de lonas o cobertores adecuados para protegerla
durante su transporte. Por seguridad de la circulacion vial seré inexcusable el empleo de
cobertores para el transporte por carreteras en servicio.

510.4.3. Equipos de extension

En calzadas de nueva construccion de carreteras con categoria de trafico pesado T00 a T1,
y cuando la obra tenga una superficie superior a los setenta mil metros cuadrados (70.000
m2), para la puesta en obra de las zahorras artificiales se utilizaran extendedoras
automotrices, que estaran dotadas de los dispositivos necesarios para extender el material
con la configuracién deseada y proporcionarle un minimo de compactacion, asi como de
sistemas autométicos de nivelacion.

En el resto de los casos el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto
el Director de las Obras, debera fijar y aprobar los equipos de extension de las zahorras.
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En el caso de utilizarse extendedoras que no estén provistas de una tolva para la descarga
del material desde los camiones, ésta deberd realizarse a través de dispositivos de
preextension (carretones o similares) que garanticen un reparto homogéneo y uniforme del
material delante del equipo de extension.

Se comprobara, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las
tolerancias mecanicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido
afectados por el desgaste.

Las anchuras minima y maxima de extension se fijardn en el Pliego de Prescripciones

S . . . : =
Técnicas Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. Si al equipo de @)
extension pudieran acoplarse piezas para aumentar su anchura, éstas deberdn quedar \—i
alineadas con las existentes en la extendedora. &E)
510.4.4. Equipo de compactacion 5

N

(o]

Todos los compactadores deberan ser autopropulsados y tener inversores del sentido de la — 8

marcha de accion suave. =3

O

La composicion del equipo de compactacion se determinaré en el tramo de prueba, y debera O ©

estar compuesto como minimo por un (1) compactador vibratorio de rodillos metalicos. %ﬁ?ﬂ
o

R

El rodillo metélico del compactador vibratorio tendrd una carga estatica sobre la generatriz m%
no inferior a trescientos newtons por centimetro (300 N/cm) y sera capaz de alcanzar una Z
masa de al menos quince toneladas (15 t), con amplitudes y frecuencias de vibracion Qﬁ‘\g
adecuadas. =
GGJ
Si se utilizasen compactadores de neumaticos, éstos deberan ser capaces de alcanzar una Z?:
masa de al menos treinta y cinco toneladas (35 t) y una carga por rueda de cinco toneladas
(5 t), con una presiéon de inflado que pueda llegar a alcanzar un valor no inferior a ocho
décimas de megapascal (0,8 MPa).

FO

Los compactadores con rodillos metélicos no presentaran surcos ni irregularidades en ellos.
Los compactadores vibratorios tendran dispositivos automaticos para eliminar la vibracion al
invertir el sentido de la marcha. Los de neumaticos tendran ruedas lisas, en numero, tamafio
y configuracion tales que permitan el solape entre las huellas delanteras y las traseras.

El Director de las Obras aprobara el equipo de compactacion que se vaya a emplear, su
composicion y las caracteristicas de cada uno de sus elementos, que seran los necesarios
para conseguir una compacidad adecuada y homogénea de la zahorra en todo su espesor,
sin producir roturas del material granular ni arrollamientos.

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactacion convencionales, se
emplearan otros de tamafio y disefio adecuados para la labor que se pretenda realizar.
510.5 EJECUCION DE LAS OBRAS

510.5.1. Estudio del material y obtencion de la férmula de trabajo

Verificacion: https://gesplan.sedelectronica.diggistro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja G.C.BAZE,
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La produccion del material no se iniciara hasta que se haya aprobado por el Director de las
Obras la correspondiente férmula de trabajo, establecida a partir de los resultados del
control de procedencia del material (apartado 510.9.1).

Dicha férmula sefalara:

 En su caso, la identificacion y proporcion (en seco) de cada fraccién en la alimentacion.

e La granulometria de la zahorra por los tamices establecidos en la definicion del huso
granulométrico.

* La humedad de compactacion.

* La densidad minima a alcanzar.

Si la marcha de las obras lo aconseja el Director de las Obras podra exigir la modificacion de
la formula de trabajo. En todo caso se estudiar4d y aprobara una nueva si varia la
procedencia de los componentes, o si, durante la produccion, se rebasaran las tolerancias
granulométricas establecidas en la tabla 510.4.

TABLA 510.4 - TOLERANCIAS ADMISIBLES RESPECTO DE LA FORMULA DE TRABAJO
EN ZAHORRA ARTIFICIAL.

CARACTERISTICA UNIDAD CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
TOD aT1 T2 aT4y arcenses
Cernido por los = 4 mm % =obre la masa total 5 +B
tamices UNE-EM [ — 4 mm | 4 +E
933-2 0,063 mm +1.5 +2
Humedad de compactacion | % respecto de la optima +1 -1855+1

INFORME DE CONTRATACION
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510.5.2. Preparacion de la superficie que va a recibir la zahorra

Una capa de zahorra no se extendera hasta que se haya comprobado que la superficie
sobre la que haya de asentarse tenga las condiciones de calidad y forma previstas, con las
tolerancias establecidas.

Se comprobaréan la regularidad y el estado de la superficie sobre la que se vaya a extender
la zahorra. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de
las Obras, indicara las medidas encaminadas a restablecer una regularidad superficial
aceptable y, en su caso, a reparar las zonas deficientes.

510.5.3. Preparacion del material

Cuando las zahorras se fabriquen en central la adicién del agua de compactacién se
realizara también en central, salvo que el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
permita expresamente la humectacion in situ.

En los demas casos, antes de extender una tongada se procedera, si fuera necesario, a su
homogeneizacion y humectacion. Se podran utilizar para ello la humectacion previa en
central u otros procedimientos sancionados por la practica que garanticen, a juicio del
Director de las Obras, las caracteristicas previstas del material previamente aceptado, asi
como su uniformidad.

Cad. Validacion: 9JF9JASFDM7L6CWHICX6326WL
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510.5.4. Extension de la zahorra

Una vez aceptada la superficie de asiento se procedera a la extensién de la zahorra, en
tongadas de espesor no superior a treinta centimetros (30 cm), tomando las precauciones
necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones.

Todas las operaciones de aportacion de agua deberan tener lugar antes de iniciar la
compactacion. Después, la Unica admisible serd la destinada a lograr, en superficie, la
humedad necesaria para la ejecucion de la tongada siguiente.

510.5.5. Compactacion de la zahorra

Conseguida la humedad mas conveniente, que debera cumplir lo especificado en el
apartado 510.5.1, se procedera a la compactacion de la tongada, que se continuara hasta
alcanzar la densidad especificada en el apartado 510.7.1. La compactacion se realizara
segun el plan aprobado por el Director de las Obras en funcién de los resultados del tramo
de prueba.

27/01/2025

La compactacién se realizard de manera continua y sistematica. Si la extension de la
zahorra se realiza por franjas, al compactar una de ellas se ampliard la zona de
compactacién para que incluya al menos quince centimetros (15 cm) de la anterior.

cha

[\

€

E DE CONTRATACION

o8 %

Las zonas que, por su reducida extension, pendiente o proximidad a obras de paso o de = 7
desaglie, muros o estructuras, no permitan el empleo del equipo que normalmente se esté Q{‘f\é
utilizando, se compactaran con medios adecuados, de forma que las densidades que se Q%;
alcancen no resulten inferiores, en ningln caso, a las exigidas a la zahorra en el resto de la Ll_f%
tongada.

IN
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510.6 TRAMO DE PRUEBA

Antes de iniciarse la puesta en obra de la zahorra sera preceptiva la realizacién de un tramo
de prueba, para comprobar la formula de trabajo, la forma de actuacion de los equipos de
extension y de compactacion, y especialmente el plan de compactacion. El tramo de prueba
se realizara sobre una capa de apoyo similar en capacidad de soporte y espesor al resto de
la obra.

Durante la ejecucidn del tramo de prueba se analizara la correspondencia, en su caso, entre
los métodos de control de la humedad y densidad in situ, establecidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas, y otros métodos rapidos de control.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras,
fijar4 la longitud del tramo de prueba, que no sera en ningun caso inferior a cien metros (100
m). El Director de las Obras determinara si es aceptable su realizacion como parte
integrante de la unidad de obra definitiva.

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definira:

* Si es aceptable o no la férmula de trabajo:

Cad. Validacion: 9JF9JASFDM7L6CWHICX6326WL
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* En el primer caso se podra iniciar la ejecucion de la zahorra.

* En el segundo, debera proponer las actuaciones a seguir (estudio de una nueva formula,
correccion parcial de la ensayada, modificacion en los sistemas de puesta en obra,
correccion de la humedad de compactacion, etc.).

* Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista:

* En el primer caso, definird su forma especifica de actuacion.

* En el segundo caso, el Contratista deberd proponer nuevos equipos o incorporar equipos
suplementarios.

No se podra proceder a la produccion sin que el Director de las Obras haya autorizado el

inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba. CZ)
—
510.7 ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA &E)
510.7.1. Densidad 5
N
(o]
Para las categorias de trafico pesado T0OO a T2, la compactacién de la zahorra artificial k= 8
deberd alcanzar una densidad no inferior a la que corresponda al cien por cien (100%) de la = 3
méaxima de referencia, obtenida en el ensayo Proctor modificado, segun la UNE 103501. 8 N
b
ey
O

En el caso de la zahorra natural o cuando la zahorra artificial se vaya a emplear en calzadas Ll
de carreteras concategoria de trafico pesado T3 y T4 o0 en arcenes, se podra admitir una Q
densidad no inferior al noventa y ocho por ciento (98%) de la méxima de referencia obtenida m%
en el ensayo Proctor modificado, segun la UNE 103501.

?99'3 3

510.7.2. Capacidad de soporte O’g-o-

'G(U
El valor del médulo de compre5|b|I|dad en el segundo ciclo de carga del ensayo de carga Z?:
con placa (Ev2), segun la NLT-357, ser& superior al menor valor de los siguientes:

Los especificados en la tabla 510.5, establecida segun las categorias de trafico pesado.

TABLA 510.5 - VALOR MINIMO DEL MODULO Ev2 (MPa)

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO |

TODaTi | T2 | T3 | T4y arcenss

ARTIFICIAL 180 150 | 100 &0
NATURAL | 80 60 |

TIPC DE ZAHORRA

El valor exigido a la superficie sobre la que se apoya la capa de zahorra multiplicado por uno
coma tres (1,3), cuando se trate de zahorras sobre coronacién de explanadas.

Ademas de lo anterior, el valor de la relacion de mdédulos Ev2/Evl serd inferior a dos
unidades y dos décimas (2,2).

510.7.3. Rasante, espesor y anchura
Dispuestos los sistemas de comprobacién aprobados por el Director de las Obras, la rasante

de la superficie terminada no debera superar a la tedrica en ningn punto ni quedar por
debajo de ella en mas de quince milimetros (15 mm) en calzadas de carreteras con
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categoria de trafico pesado TOO a T2, ni en mas de veinte milimetros (20 mm) en el resto de
los casos. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las Obras
podran modificar los limites anteriores.

En todos los semiperfiles se comprobara la anchura de la capa extendida, que en ningin
caso deberd ser inferior a la establecida en los Planos de secciones tipo. Asimismo el
espesor de la capa no debera ser inferior en ningun punto al previsto para ella en los Planos
de secciones tipo; en caso contrario se procedera segun el apartado 510.10.3.

510.7.4. Regularidad superficial
El indice de Regularidad Internacional (IRI), segtn la NLT-330, debera cumplir en zahorras
artificiales lo fijado en la tabla 510.6, en funcién del espesor total (€) de las capas que se

vayan a extender sobre ella.

TABLA 510.6 - INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm)

PORCENTAJE DE | ESPESOR TOTAL DE LAS CAPAS SUPERIORES (cm)

HECTOMETROS e 20 1D=e<20 e 10
0 =30 =35 <35
B0 <40 =35 <35 S
100 <50 <45 <40

Se comprobard que no existen zonas que retengan agua sobre la superficie, las cuales, si
existieran, deberan corregirse por el Contratista a su cargo.

510.8 LIMITACIONES DE LA EJECUCION

INFORME DE CONTRATACION
ha: 27/01/2025
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Las zahorras se podran poner en obra siempre que las condiciones meteoroldgicas no
hubieran producido alteraciones en la humedad del material, tales que se superasen las
tolerancias especificadas en el apartado 510.5.1.

Sobre las capas recién ejecutadas se procurard evitar la accién de todo tipo de trafico. Si
esto no fuera posible, sobre las zahorras artificiales se dispondra un riego de imprimacion
con una proteccion mediante la extension de una capa de arido de cobertura, segun lo
indicado en el articulo 530 de este Pliego. Dicha proteccion se barrera antes de ejecutar otra
unidad de obra sobre las zahorras. En cualquier circunstancia, se procurara una distribucion
uniforme del trafico de obra en toda la anchura de la traza. El Contratista sera responsable
de los dafios originados, debiendo proceder a su reparacion con arreglo a las instrucciones
del Director de las Obras.

510.9 CONTROL DE CALIDAD

510.9.1. Control de procedencia del material

Si con el material utilizado se aportara certificado acreditativo del cumplimiento de las
especificaciones técnicas obligatorias de este articulo o estuviese en posesién de una

marca, sello o distintivo de calidad homologado, segun lo indicado en el apartado 510.12, los
criterios descritos a continuacion para realizar el control de procedencia del material no
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seran de aplicacion obligatoria, sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director
de las Obras.

Antes de iniciar la produccion, se reconocera cada acopio, préstamo o procedencia,
determinando su aptitud, segun el resultado de los ensayos. El reconocimiento se realizara
de la forma mas representativa posible para cada tipo de material: mediante la toma de
muestras en acopios, o a la salida de la cinta en las instalaciones de fabricacion, o mediante
sondeos, calicatas u otros métodos de toma de muestras.

Para cualquier volumen de produccion previsto, se ensayara un minimo de cuatro (4)
muestras, afiadiéndose una (1) mas por cada diez mil metros cubicos (10.000 m3) °0
fraccion, de exceso sobre cincuenta mil metros cubicos (50.000 m3).

Sobre cada muestra se realizaran los siguientes ensayos:

» Granulometria por tamizado, segun la UNE-EN 933-1.

e Limite liquido e indice de plasticidad, segun las UNE 103103 y UNE 103104,
respectivamente.

« Coeficiente de Los Angeles, segun la UNE-EN 1097-2.

» Equivalente de arena, segun la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, segun la
UNE-EN 933-9.

« indice de lajas, segun la UNE-EN 933-3 (s6lo para zahorras artificiales).

* Particulas trituradas, segun la UNE-EN 933-5 (s6lo para zahorras artificiales).

» Humedad natural, segun la UNE-EN 1097-5.

El Director de las Obras comprobard ademas:

« La retirada de la eventual montera en la extraccién de la zahorra.
 La exclusiéon de vetas no utilizables.

INFORME DE CONTRATACI
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510.9.2. Control de ejecucion
510.9.2.1. Fabricacién

Se examinara la descarga al acopio o en el tajo, desechando los materiales que, a simple
vista, presenten restos de tierra vegetal, materia organica o tamafios superiores al maximo
aceptado en la formula de trabajo. Se acopiardn aparte aquéllos que presenten alguna
anomalia de aspecto, tal como distinta coloracién, segregacion, lajas, plasticidad, etc.

En su caso, se vigilara la altura de los acopios, el estado de sus separadores y de sus
accesos.

En el caso de las zahorras artificiales preparadas en central se llevara a cabo la toma de
muestras a la salida del mezclador. En los demas casos se podrd llevar a cabo la toma de
muestras en los acopios.

Para el control de fabricacion se realizaran los siguientes ensayos:
 Por cada mil metros cubicos (1.000 m3) de material producido, o cada dia si se fabricase

menos material, sobre un minimo de dos (2) muestras, una por la mafana y otra por la
tarde:

Cad. Validacion: 9JF9JASFDM7L6CWHICX6326WL
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o0 Equivalente de arena, segun la UNE-EN 933-8 y, en su caso, azul de metileno, segun la
UNEEN 933-9.
o Granulometria por tamizado, segun la UNE-EN 933-1.

 Por cada cinco mil metros cubicos (5.000 m3) de material producido, o una (1) vez a la
semana si se fabricase menos material:

o Limite liquido e indice de plasticidad, segin las UNE 103103 y UNE 103104,
respectivamente.

o Proctor modificado, segun la UNE 103501.

o indice de lajas, segun la UNE-EN 933-3 (sélo para zahorras artificiales).

o Particulas trituradas, segun la UNE-EN 933-5 (sélo para zahorras artificiales). @)
o0 Humedad natural, segun la UNE-EN 1097-5. LH)
» Por cada veinte mil metros cubicos (20.000 m3) de material producido, o una (1) vez al |<_':
mes si se fabricase menos material: é
o Coeficiente de Los Angeles, segun la UNE-EN 1097-2. 0
=&
El Director de las Obras podra reducir la frecuencia de los ensayos a la mitad (1/2) si = 3
considerase que los materiales son suficientemente homogéneos, o si en el control de OR
recepcion de la unidad terminada (apartado 510.9.3) se hubieran aprobado diez (10) lotes O =
consecutivos. L3
a):a
510.9.2.2. Puesta en obra I.IJ%
=3
Antes de verter la zahorra, se comprobara su aspecto en cada elemento de transporte y se Q{‘f\é
rechazaran todos los materiales segregados. (@)Y
LI_%
Se comprobaran frecuentemente: Eg:

* El espesor extendido, mediante un punzén graduado u otro procedimiento aprobado por el
Director de las Obras.

» La humedad de la zahorra en el momento de la compactacion, mediante un procedimiento
aprobado por el Director de las Obras.

* La composicion y forma de actuacion del equipo de puesta en obra y compactacion,
verificando:

* Que el numero y tipo de compactadores es el aprobado.

* El lastre y la masa total de los compactadores.

* La presion de inflado en los compactadores de neumaticos.

* La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.

 El nUmero de pasadas de cada compactador.

510.9.3. Control de recepcién de la unidad terminada

Se considerara como lote, que se aceptara o rechazara en bloque, al menor que resulte de
aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola tongada de zahorra:

» Una longitud de quinientos metros (500 m) de calzada.

 Una superficie de tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.

* La fraccidn construida diariamente.
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La realizacion de los ensayos in situ y la toma de muestras se hara en puntos previamente
seleccionados

mediante muestreo aleatorio, tanto en sentido longitudinal como transversal; de tal forma
gue haya al menos una toma o ensayo por cada hectémetro (1/hm).

Si durante la construccién se observaran defectos localizados, tales como blandones, se
corregirdn antes de iniciar el muestreo.

Se realizaran determinaciones de humedad y de densidad en emplazamientos aleatorios,
con una frecuencia minima de siete (7) por cada lote. En el caso de usarse sonda nuclear u
otros métodos rapidos de control, éstos habran sido convenientemente calibrados en la
realizacion del tramo de prueba. En los mismos puntos donde se realice el control de la ¥=—i
densidad se determinara el espesor de la capa de zahorra.

llevara a cabo una determinacion de humedad natural en el mismo lugar en que se realice el
ensayo de carga con placa.

Se comparara la rasante de la superficie terminada con la tedrica establecida en los Planos
del Proyecto, en el eje, quiebros de peralte si existieran, y bordes de perfiles transversales
cuya separacion no exceda de la mitad de la distancia entre los perfiles del Proyecto. En
todos los semiperfiles se comprobara la anchura de la capa.

U
<
Se realizard un (1) ensayo de carga con placa, segun la NLT-357, sobre cada lote. Se é
—
=
O
L3

€cha: 27/01/2025

DS&-‘-

angi?g

Se controlara la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su S "ux
ejecucion y siempre antes de la extension de la siguiente capa, mediante la determinacion oy’ S
del indice de regularidad internacional (IRI), segin la NLT-330, que debera cumplir lo O
especificado en el apartado 510.7.4.

INF

510.10 CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO DEL LOTE
510.10.1. Densidad

La densidad media obtenida no sera inferior a la especificada en el apartado 510.7.1; no
mas de dos (2) individuos de la muestra podran arrojar resultados de hasta dos (2) puntos
porcentuales por debajo de la densidad especificada. De no alcanzarse los resultados
exigidos, el lote se recompactara hasta conseguir la densidad especificada.

Los ensayos de determinacion de humedad tendran caracter indicativo y no constituiran, por
si solos, base de aceptacion o rechazo.

510.10.2. Capacidad de soporte

El médulo de compresibilidad Ev2 y la relacion de médulos Ev2/Ev1, obtenidos en el ensayo
de carga con placa, no deberan ser inferiores a los especificados en el apartado 510.7.2. De
no alcanzarse los resultados exigidos, el lote se recompactara hasta conseguir los médulos
especificados.

510.10.3. Espesor
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El espesor medio obtenido no deberé ser inferior al previsto en los Planos de secciones tipo;
no mas de dos (2) individuos de la muestra podran presentar resultados individuales que
bajen del especificado en un diez por ciento (10%).

Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al especificado se procedera de la
siguiente manera:

* Si el espesor medio obtenido en la capa fuera inferior al ochenta y cinco por ciento (85%)
del

especificado, se escarificara la capa en una profundidad minima de quince centimetros (15
cm), se afiadird el material necesario de las mismas caracteristicas y se volvera a compactar =
y refinar la capa por cuenta del Contratista.

O

—

« Si el espesor medio obtenido en la capa fuera superior al ochenta y cinco por ciento (85%) &E)

del

especificado y no existieran problemas de encharcamiento, se podra admitir siempre que se 5

compense la merma de espesor con el espesor adicional correspondiente en la capa

superior por cuenta del Contratista. —
=
®)
O
L

27/01/2025

510.10.4. Rasante

cha

Las diferencias de cota entre la superficie obtenida y la teérica establecida en los Planos del
Proyecto no excederan de las tolerancias especificadas en el apartado 510.7.3, ni existiran
zonas que retengan agua.

[\

€

E
0BT %,

Cuando la tolerancia sea rebasada por defecto y no existan problemas de encharcamiento, Y&
el Director de las Obras podra aceptar la superficie siempre que la capa superior a ella Q%;
compense la merma con el espesor adicional necesario sin incremento de coste para la L%
Administracion.

IN
Tt
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Cuando la tolerancia sea rebasada por exceso, éste se corregira por cuenta del Contratista,
siempre que esto no suponga una reduccion del espesor de la capa por debajo del valor
especificado en los Planos.

510.10.5. Regularidad superficial

En el caso de la zahorra artificial, si los resultados de la regularidad superficial de la capa
terminada exceden los limites establecidos, se procedera de la siguiente manera:

* Si es en mas del diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se escarificara la
capa en una profundidad minima de quince centimetros (15 cm) y se volvera a compactar y
refinar por cuenta del Contratista.

* Si es en menos de un diez por ciento (10%) de la longitud del tramo controlado se aplicara
una penalizacion econdmica del diez por ciento (10%).

510.11. MEDICION Y ABONO
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La zahorra se abonara por metros cubicos (m3) medidos sobre los planos de Proyecto. No
serdn de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicacion de la
compensacion de una merma de espesores en las capas subyacentes.

“M3 De zahorra artificial puesta en obra, extendida, nivelada y compactada”.
510.12. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos
contemplados en este articulo, se podra acreditar por medio del correspondiente certificado
gue, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a0
normas, podra estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.

—
O
Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure |<_':
el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este articulo, se reconocera
como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Direccién General de Carreteras del é
Ministerio de Fomento. E
®)

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de
este articulo podré ser otorgado por las Administraciones Publicas competentes en materia ©
de carreteras, la Direccion General de Carreteras del Ministerio de Fomento (segun ambito) LLag
o los Organismos espafioles -publicos y privados autorizados para realizar tareas de (g

certificacion o ensayos en el &mbito de los materiales, sistemas y procesos industriales, m%
conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre. S ur

s

INFO
cha: 27/01/2025
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CAPITULO Il. RIEGOS Y TRATAMIENTOS
Articulo 530.- RIEGOS DE IMPRIMACION
530.1. DEFINICION.

Se define como riego de imprimacion la aplicaciéon de un ligante hidrocarbonado sobre una
capa granular, previa a la colocacion sobre ésta de una capa o de un tratamiento
bituminoso.

530.2. MATERIALES.

Lo dispuesto en este articulo se entendera sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la
libre circulacion de productos de construccion, en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE, y
en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estara a
lo establecido en su articulo 9.

Independientemente de lo anterior, se estard, en todo caso a lo dispuesto en la legislacion
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de
productos de la construccion.
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530.2.1. Ligante hidrocarbonado

El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear vendra fijado por el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares y, salvo justificacién en contrario, deberéa estar incluido entre los que a
continuacioén se indican:

FM100 del articulo 212, "Betun fluidificado para riegos de imprimacion”, de este Pliego.

EAI, ECI, EAL-1 o ECL-1 del articulo 213, "Emulsiones bituminosas”, de este Pliego,
siempre que en el tramo de prueba se muestre su idoneidad y compatibilidad con el material
granular a imprimar.

530.2.2. Arido de cobertura

530.2.2.1. Condiciones generales

El arido de cobertura a emplear, eventualmente, en riegos de imprimacion sera arena
natural, arena de machaqueo o una mezcla de ambas.

530.2.2.2. Granulometria

DE CONTRATACION

$9%&cha: 27/01/2025

La totalidad del &rido debera pasar por el tamiz 4 mm de la UNE-EN 933-2, y no contener
mas de un quince por ciento (15%) de particulas inferiores al tamiz 0,063 mm de la UNE-EN m%
933-2, segun la UNE-EN 933-1.

530.2.2.2. Limpieza c.o.
GGJ
El arido debera estar exento de polvo, suciedad, terrones de arcilla, materia vegetal, marga Z?:
u otras materias extrafas.

INFORIM

El equivalente de arena del arido, segun la UNE-EN 933-8, debera ser superior a cuarenta
(40).

530.2.2.4. Plasticidad
El material debera ser "no plastico”, segun la UNE 103104.
530.3. DOTACION DE LOS MATERIALES

La dotacion del ligante quedara definida por la cantidad que sea capaz de absorber la capa
gue se imprima en un periodo de veinticuatro horas (24 h). Dicha dotacién no sera inferior
en ningln caso a quinientos gramos por metro cuadrado (500 g/m2) de ligante residual.

La dotacion del arido de cobertura sera la minima necesaria para la absorcién de un exceso
de ligante, o para garantizar la proteccion de la imprimaciéon bajo la accion de la eventual
circulacion durante la obra sobre dicha capa. Dicha dotacién, en ningin caso, sera superior
a seis litros por metro cuadrado (6 I/m2), ni inferior a cuatro litros por metro cuadrado (4
I/m2).
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En cualquier circunstancia, el Director de las Obras fijara las dotaciones, a la vista de las
pruebas realizadas en obra.

530.4.EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Se estard, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia ambiental, de
seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecucion de

las obras.
530.4.1. Equipo para la aplicacion del ligante hidrocarbonado =
El equipo para la aplicacion del ligante hidrocarbonado ira montado sobre neumaticos, ync—c)
debera ser capaz de aplicar la dotacién de ligante especificada, a la temperatura prescrita. QO
El dispositivo regador proporcionara una uniformidad transversal suficiente, a juicio del |<_':
Director de las Obras, y debera permitir la recirculacion en vacio del ligante. é
N
(o]
En puntos inaccesibles al equipo descrito en el parrafo anterior, y para completar Ial—a
aplicacion, se podra emplear un equipo portatil, provisto de una lanza de mano. (ZD 3
™~
(q\]
Si fuese necesario calentar el ligante, el equipo debera estar dotado de un sistema de U;:,‘;

calefaccion por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual debera ser calorifuga. En todo L
caso, la bomba de impulsion del ligante debera ser accionada por un motor, y estar provista 0Og

de un indicador de presién. El equipo también deberéa estar dotado de un termémetro para el &
ligante, cuyo elemento sensor no podra estar situado en las proximidades de un elemento a2
calefactor. ‘-“\é

eC

n nt

0.

530.4.2. Equipo para la aplicacién del arido de cobertura

u

INFO

Verificacion: https://gesplan.sedelectronica.diggistro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja G.C.BAZE,anrflil:\:éilzj

Para la extensién del arido, se utilizaran extendedoras mecanicas, incorporadas a un camion
0

autopropulsadas. Unicamente se podra extender el arido manualmente, previa aprobacion
del Director de las Obras, si se tratase de cubrir zonas aisladas en las que hubiera exceso
de ligante. En cualquier caso, el equipo utilizado debera proporcionar una reparticion
homogénea del arido.

530.5. EJECUCION DE LAS OBRAS
530.5.1. Preparacion de la superficie existente

Se comprobara que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de imprimacion,
cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente, y no se halle
reblandecida por un exceso de humedad. En caso contrario, deberd ser corregida de
acuerdo con este Pliego de Prescripciones Técnicas Generales referente a la unidad de
obra de que se trate, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o las instrucciones
del Director de las Obras.

Inmediatamente antes de proceder a la aplicacion del ligante hidrocarbonado, la superficie a
imprimar se limpiara de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello
se utilizaran barredoras mecanicas o0 maquinas de aire a presion ; en los lugares
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inaccesibles a estos equipos se podran emplear escobas de mano. Se cuidara
especialmente de limpiar los bordes de la zona a imprimar. Una vez limpia la superficie, se
regara ligeramente con agua, sin saturarla.

530.5.2. Aplicacién del ligante hidrocarbonado

Cuando la superficie a imprimar mantenga aun cierta humedad, se aplicara el ligante
hidrocarbonado con la dotacion y a la temperatura aprobadas por el Director de las Obras.
Este podra dividir la dotacion total en dos (2) aplicaciones, si asi lo requiere la correcta
ejecucion del riego.

La extension del ligante hidrocarbonado se efectuard de manera uniforme, evitando
duplicarla en las juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocaran, bajo los difusores,
tiras de papel u otro material en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde
fuera preciso regar por franjas, se procurard una ligera superposicion del riego en la union
de dos contiguas.

La temperatura de aplicacion del ligante sera tal, que su viscosidad esté comprendida entre
veinte y cien segundos Saybolt Furol (20 a 100 sSF), segln la NLT-138, en el caso de que
se emplee un betun fluidificado para riegos de imprimacion, o entre cinco y veinte segundos
Saybolt Furol (5 a 20 sSF), segun la NLT-138, en el caso de que se emplee una emulsién
bituminosa.

Se protegeran, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos -tales como bordillos,
vallas, sefiales, balizas, arboles, etc.- estén expuestos a ello.

88" 055 0083 ¥écha: 27/01/2025

530.5.3. Extension del arido de cobertura e
G(u
La eventual extension del arido de cobertura se realizarda, por orden del Director de las Z?:
Obras, cuando sea preciso hacer circular vehiculos sobre la imprimacion o donde se
observe que, parte de ella, esta sin absorber veinticuatro horas (24 h) después de extendido
el ligante.

La extension del arido de cobertura se realizard por medios mecanicos de manera uniforme
y con la dotacién aprobada por el Director de las Obras. En el momento de su extension, el
arido no debera contener mas de un dos por ciento (2%) de agua libre, este limite podra

elevarse al cuatro por ciento (4%), si se emplea emulsion bituminosa.

\FO ME DE CONTRATACION

Se evitara el contacto de las ruedas de la extendedora con ligante sin cubrir. Si hubiera que
extender arido sobre una franja imprimada, sin que lo hubiera sido la adyacente, se dejara
sin cubrir una zona de aquélla de unos veinte centimetros (20 cm) de anchura, junto a la
superficie que todavia no haya sido tratada.

530.6 LIMITACIONES DE LA EJECUCION

El riego de imprimacion se podra aplicar s6lo cuando la temperatura ambiente sea superior
a los diez grados Celsius (10°C), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas.
Dicho limite se podra rebajar por el Director de las Obras a cinco grados Celsius (5°C), si la
temperatura ambiente tiende a aumentar.
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La aplicacion del riego de imprimacion se coordinard con la puesta en obra de la capa
bituminosa a aquel superpuesta, de manera que el ligante hidrocarbonado no haya perdido
su efectividad como elemento de union.

Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, se efectuara otro riego de imprimacion,
el cual no serd de abono si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al
Contratista.

Se prohibira todo tipo de circulacion sobre el riego de imprimacién, mientras no se haya
absorbido todo el ligante o, si se hubiese extendido &rido de cobertura, durante las cuatro
horas (4 h) siguientes a la extension de dicho arido. En todo caso, la velocidad de Ioso

vehiculos no debera sobrepasar los cuarenta kilometros por hora (40 km/h). 'L_|)
530.7 CONTROL DE CALIDAD |<_':
530.7.1. Control de procedencia de los materiales é 0
o
o
El ligante hidrocarbonado deberd cumplir las especificaciones establecidas en el apartado = 3
212.4 del articulo 212 de este Pliego 0 213.4 del articulo 213 de este Pliego, segun el tipo de @) N
ligante hidrocarbonado a emplear. O ©
L3
De cada procedencia del arido, y para cualquier volumen de produccion previsto, se tomaran )
dos (2) muestras, segun la UNE-EN 932-1, y de cada una de ellas se determinara el ]
equivalente de arena, segln la UNE-EN 933-8. >
a'd
530.7.2. Control de calidad de los materiales (@)
L
530.7.2.1. Control de calidad del ligante hidrocarbonado E

El ligante hidrocarbonado deberd cumplir las especificaciones establecidas en el apartado
212.5 del articulo 212 de este Pliego o0 213.5 del articulo 213 de este Pliego, segun el tipo de
ligante hidrocarbonado a emplear.

530.7.2.2. Control de calidad del arido de cobertura

El control de calidad del arido de cobertura seré fijado por el Director de las Obras.

530.7.3. Control de ejecucion

Se considerara como lote, que se aceptara o rechazara en bloque, al de menor tamafio de
entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes:

Quinientos metros (500 m) de calzada.
Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.

La superficie imprimada diariamente.
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En cualquier caso, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o el Director de las
Obras podran fijar otro tamafio de lote.

Las dotaciones de ligante hidrocarbonado y, eventualmente, de arido, se comprobaran
mediante el pesaje de bandejas metélicas u hojas de papel, o de otro material similar,
colocadas sobre la superficie durante la aplicacion del ligante o la extension del arido, en no
menos de cinco (5) puntos. En cada una de estas bandejas, chapas u hojas, se determinara
la dotacion de ligante residual, segun la UNE-EN 12697-3. El Director de las Obras podra
autorizar la comprobacion de las dotaciones medias de ligante hidrocarbonado y aridos, por
otros medios.

Se comprobaran la temperatura ambiente, la de la superficie a imprimar y la del ligante CZ)
hidrocarbonado, mediante termdmetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor. LH)
530.8. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO |<_':
La dotacion media, tanto del ligante residual como, en su caso, de los aridos, no deberéé 0
diferir de la prevista en mas de un quince por ciento (15%). No mas de un (1) individuo de la k— 8
muestra ensayada podra presentar resultados que excedan de los limites fijados. (ZD 3
~N
(q\]
El Director de las Obras determinara las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los O =
criterios anteriores. L3
a):a
530.9. MEDICION Y ABONO I.IJ%
= 50

El ligante hidrocarbonado empleado en riegos de imprimacion se abonara por toneladas (t) Q{‘f\é
realmente empleadas y pesadas en una bascula contrastada, o bien por superficie regada Q%
multiplicada por la dotaciéon media del lote. El abono incluird la preparacion de la superficie LL-5o
existente y la aplicacion del ligante hidrocarbonado.

El arido, eventualmente empleado en riegos de imprimacion, se abonara por toneladas (t)
realmente empleadas y pesadas directamente en una bascula contrastada. El abono incluira
la extension del arido.

El abono se realizara al precio indicado en los cuadros de precios para:

IN
Tt

ke Verificacion: https://gesplan.sedelectronica.diggistro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja G.C.BAZENﬁs

“T. De emulsién asféltica tipo EAl a emplear en riegos de imprimacion, totalmente colocada”

El arido, eventualmente empleado en riegos de imprimacién, se abonara por toneladas (t)
realmente empleadas y pesadas directamente en una bascula contrastada. El abono incluira
la extension del arido y se abonara al precio indicado en los cuadros de precios para:

“t De arido a emplear en riegos de imprimacion”

530.10. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD

El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos
contemplados en este articulo, se podra acreditar por medio del correspondiente certificado

gue, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a
normas, podra estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas.
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Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure
el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este articulo, se reconocera
como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Direccién General de Carreteras del
Ministerio de Fomento.

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de
este articulo podra ser otorgado por las Administraciones Publicas competentes en materia
de carreteras, la Direccién General de Carreteras del Ministerio de Fomento (segln ambito)
o los Organismos espafoles -publicos y privados autorizados para realizar tareas de
certificacion o ensayos en el &mbito de los materiales, sistemas y procesos industriales,
conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre.

Articulo 531.- RIEGOS DE ADHERENCIA

531.1. DEFINICION.

Se define como riego de adherencia la aplicacién de una emulsién bituminosa sobre una
capa tratada con ligantes hidrocarbonados o conglomerantes hidraulicos, previa a la
colocacion sobre ésta de cualquier tipo de capa bituminosa que no sea un tratamiento

superficial con gravilla, o una lechada bituminosa.

A efectos de aplicacion de este articulo, no se consideraran como riego de adherencia los
definidos en el articulo 532 de este Pliego como riegos de curado.

531.2. MATERIALES.

08 " 205 0087 Fécha: 27/01/2025

\FORME DE CONTRATACION

Lo dispuesto en este articulo se entendera sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto L5
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la Eg:
libre circulacion de productos de construccién, en aplicacion de la Directiva 89/106/CEE, y
en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estara a
lo establecido en su articulo 9.

Independientemente de lo anterior, se estard, en todo caso a lo dispuesto en la legislacién
vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento y transporte de
productos de la construccion.

531.2.1. Emulsion bituminosa

El tipo de emulsibn a emplear vendra fijado en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares y, salvo justificacion en contrario, debera estar incluido entre los que a
continuacion se indican:

EAR-1 o0 ECR-1; articulo 213, "Emulsiones bituminosas", de este Pliego.

ECR-1-m o ECR-2-m; articulo 216, "Emulsiones bituminosas modificadas con polimeros", de
este Pliego.
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En riegos de adherencia para capas de rodadura con espesores iguales o inferiores a cuatro
centimetros ( 4 cm), para las carreteras con categorias de trafico pesado TOO y TO, sera
preceptivo el empleo de emulsiones del articulo 216 de este pliego.

531.3 DOTACION DEL LIGANTE

La dotaciébn de la emulsién bituminosa a utilizar vendra definida en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. Dicha dotacién no sera inferior en ningln caso a
doscientos gramos por metro cuadrado (200 g/m2) de ligante residual, ni a doscientos
cincuenta gramos por metro cuadrado (250 g/m2) cuando la capa superior sea una mezcla

bituminosa discontinua en caliente (articulo 543 de este Pliego) ; o una capa de rodadura CZ)
drenante (articulo 542 de este Pliego); o una capa de mezcla bituminosa en caliente, tipo D w—i
0 S (articulo 542 de este Pliego) empleada como rehabilitacion superficial de una carretera QO
en servicio. |<_':
No obstante, el Director de las Obras podra modificar tal dotacion, a la vista de las pruebas é 0
realizadas en obra. <
=3
531.4.EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS 8 5
©
ey
O

Se estarda, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia ambiental, de LG

seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecucion de [
o

las obras. L

R
Oc..

. . e . . ’ el ’ .CO
El equipo para la aplicacion del ligante irh montado sobre neumaticos, y debera ser capaz LI_%
. .« s ., .ps . . o =
de aplicar la dotacion de emulsién especificada, a la temperatura prescrita. El dispositivo Z:cg
regador proporcionara una uniformidad transversal suficiente, a juicio del Director de las

Obras, y debera permitir la recirculacién en vacio de la emulsion.

531.4.1. Equipo para la aplicacion del ligante hidrocarbonado

Cuando el riego de adherencia se aplique antes de la extensiéon de una mezcla bituminosa
discontinua en caliente (articulo 543 de este Pliego), en obras de carreteras con
intensidades medias diarias superiores a diez mil (10.000) vehiculos/dia o cuando la
extension de la aplicacion sea superior a setenta mil metros cuadrados (70.000 m2), en las
categorias de trafico pesado TOO a T1, el sistema de aplicacion del riego debera ir
incorporado al de la extension de la mezcla, de tal manera que de ambos simultdneamente
se garantice una dotacion continua y uniforme. Andlogamente seran preceptivos los
requisitos anteriores en capas de rodadura de espesor igual o inferior a cuatro centimetros
( 4 cm), en especial en las mezclas bituminosas drenantes (articulo 542 de este Pliego),
cuando se trate de aplicaciones para rehabilitacion superficial de carreteras en servicio.

El resto de aplicaciones para categorias de trafico pesado superiores a T2 y en obras de
mas de setenta mil metros cuadrados (70.000 m2) de superficie para categorias de tréafico
pesado T3 y T4, el equipo para la aplicacion de la emulsién debera disponer de rampa de
riego.

En puntos inaccesibles a los equipos descritos anteriormente, y para completar la aplicacion,
se podra emplear un equipo portatil, provisto de una lanza de mano.
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Si fuese necesario calentar la emulsién, el equipo debera estar dotado de un sistema de
calefaccion por serpentines sumergidos en la cisterna, la cual debera ser calorifuga. En todo
caso, la bomba de impulsién de la emulsion debera ser accionada por un motor, y estar
provista de un indicador de presion. El equipo también deberda estar dotado de un
termémetro para la emulsion, cuyo elemento sensor no podra estar situado en las
proximidades de un elemento calefactor.

531.5. EJECUCION DE LAS OBRAS
531.5.1. Preparacion de la superficie existente

Se comprobara que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia
cumple las condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. En caso
contrario, debera ser corregida de acuerdo con este Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales referente a la unidad de obra de que se trate, el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares o las instrucciones del Director de las Obras.

27/01/2025

Inmediatamente antes de proceder a la aplicacion de la emulsién bituminosa, la superficie a
tratar se limpiara de polvo, suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. Para ello se "
utilizaran barredoras mecanicas o maquinas de aire a presion ; en los lugares inaccesibles a Ll
estos equipos se podran emplear escobas de mano. Qg_'
L
Se cuidara especialmente de limpiar los bordes de la zona a tratar. ZE‘N"
a'd

CONTRATACION

€cha

Si la superficie fuera un pavimento bituminoso en servicio, se eliminaran, mediante fresado, Q%;
los excesos de emulsién bituminosa que hubiese, y se repararan los desperfectos que LL_5o
pudieran impedir una correcta adherencia.

IN
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Si la superficie tuviera un riego de curado de los definidos en el articulo 532 de este Pliego,
transcurrido el plazo de curado, se eliminara éste por barrido enérgico, seguido de soplo con
aire comprimido u otro método aprobado por el Director de las Obras.

531.5.2. Aplicacion de la emulsion bituminosa

La emulsion bituminosa se aplicara con la dotacion y temperatura aprobadas por el Director
de las Obras. Su extensién se efectuard de manera uniforme, evitando duplicarla en las
juntas transversales de trabajo. Para ello, se colocaran, bajo los difusores, tiras de papel u
otro material en las zonas donde se comience o interrumpa el riego. Donde fuera preciso
regar por franjas, se procurard una ligera superposicion del riego en la unién de dos
contiguas.

La temperatura de aplicacion de la emulsion sera tal que su viscosidad esté comprendida
entre diez y cuarenta segundos Saybolt Furol (10 a 40 sSF), segun la NLT-138.

Se protegeran, para evitar mancharlos de ligante, cuantos elementos, tales como bordillos,
vallas, sefiales, balizas, etc., estén expuestos a ello.

531.6 LIMITACIONES DE LA EJECUCION
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El riego de adherencia se podra aplicar sélo cuando la temperatura ambiente sea superior a
los diez grados Celsius (10°C), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas.
Dicho limite se podra rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5°C),
si la temperatura ambiente tiende a aumentar.

La aplicacion del riego de adherencia se coordinara con la puesta en obra de la capa
bituminosa a aquél superpuesta, de manera que la emulsién bituminosa haya curado o roto,
pero sin que haya perdido su efectividad como elemento de union. Cuando el Director de las
Obras lo estime necesario, se efectuara otro riego de adherencia, el cual no sera de abono =
si la pérdida de efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista.

Se prohibira todo tipo de circulacién sobre el riego de adherencia, hasta que haya terminado
la rotura de la emulsion.

531.7 CONTROL DE CALIDAD
531.7.1. Control de procedencia de la emulsion bituminosa

CONTRATACIO

~g08% °%¥&cha: 27/01/2025

La emulsion bituminosa debera cumplir las especificaciones establecidas en el apartado
213.4 del articulo 213 de este Pliego 0 216.4 del articulo 216 de este Pliego, segun el tipo de ©
emulsion a emplear.

531.7.2. Control de calidad de la emulsién bituminosa

ME DE

La emulsiéon bituminosa debera cumplir las especificaciones establecidas en el apartado oYS
213.5 del articulo 213 de este Pliego 0 216.5 del articulo 216 de este Pliego, segun el tipo de Q%

o 5
emulsion a emplear. LI_:%
Zg:
—

531.7.3. Control de ejecucion

Se considerara como lote, que se aceptara o rechazara en bloque, al de menor tamafo de
entre los resultantes de aplicar los tres (3) criterios siguientes:

Quinientos metros (500 m) de calzada.
Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.
La superficie regada diariamente.

La dotacion de emulsién bituminosa se comprobara mediante el pesaje de bandejas
metalicas u hojas de papel, o de otro material similar, colocadas sobre la superficie durante
la aplicacién de la emulsién, en no menos de cinco (5) puntos. En cada una de estas
bandejas, chapas u hojas se determinara la dotacion de ligante residual, segin la UNE-EN
12697-3.

El Director de las Obras podra autorizar la comprobacién de las dotaciones medias de
emulsién bituminosa, por otros medios.

Se comprobaran la temperatura ambiente, la de la superficie a tratar y la de la emulsién,
mediante termdmetros colocados lejos de cualquier elemento calefactor.
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531.8. CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO
La dotacion media del ligante residual no debera diferir de la prevista en mas de un quince
por ciento (15%).

No mas de un (1) individuo de la muestra ensayada podra presentar resultados que excedan
de los limites fijados.

El Director de las Obras determinara las medidas a adoptar con los lotes que no cumplan los
criterios anteriores.

531.8. MEDICION Y ABONO.

TACION

La emulsién bituminosa empleada en riegos de adherencia se abonara por toneladas (t)
realmente empleadas y pesadas en una bascula contrastada, o bien por superficie regada
multiplicada por la dotacion media del lote. El abono incluird el de la preparacion de Ia§ n
superficie existente y el de la aplicacién de la emulsién, y se abonara al precio fijado en los F—

cuadros de precios para: (ZD g
™~
(q\]
“t De emulsion asfaltica tipo ECR-1 6 ECR-1-m empleada en riegos de adherencia, UE
totalmente colocada” L3
()
L
>
@
L
=
]

CAPITULO lll. MEZCLAS BITUMINOSAS.
Articulo 542. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE.
542.1. DEFINICION.

Se define como mezcla bituminosa en caliente la combinacion de un ligante hidrocarbonado,
aridos (incluido el polvo mineral) y, eventualmente, aditivos, de manera que todas las
particulas del arido queden recubiertas por una pelicula homogénea de ligante. Su proceso
de fabricacion implica calentar el ligante y los aridos (excepto, eventualmente, el polvo
mineral de aportacién) y su puesta en obra debe realizarse a una temperatura muy superior
a la ambiente.

A efectos de aplicacién de este articulo, se define como mezcla bituminosa en caliente de
alto médulo para su empleo en capa de base bituminosa en espesor entre siete y trece
centimetros (7 a 13 cm), aquella que, ademas de todo lo anterior, el valor de su médulo
dinamico a veinte grados Celsius (20°C), segun la NLT-349, sea superior a once mil
megapascales (11 000 MPa).

Las mezclas bituminosas en caliente de alto médulo deberdn ademas cumplir, excepto en el
caso que se mencionen expresamente otras, las especificaciones que se establecen en este
articulo para las mezclas semidensas definidas en las tablas 542.3 y 542.8.
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La ejecucion de cualquier tipo de mezcla bituminosa en caliente de las definidas
anteriormente incluye las siguientes operaciones:

* Estudio de la mezcla y obtencién de la formula de trabajo.

* Fabricacion de la mezcla de acuerdo con la férmula de trabajo.
* Transporte de la mezcla al lugar de empleo.

* Preparacion de la superficie que va a recibir la mezcla.

* Extension y compactacion de la mezcla.

542.2. MATERIALES

ION

Lo dispuesto en este articulo se entendera sin perjuicio de lo establecido en el Real Decreto QO
1630/92 (modificado por el Real Decreto 1328/95), por el que se dictan disposiciones para la =
libre circulacion de productos de construccién, en aplicacién de la Directiva 89/106/CEE, y

A

en particular, en lo referente a los procedimientos especiales de reconocimiento se estara a 0
lo establecido en su articulo 9. — g
=z
Independientemente de lo anterior, se estard en todo caso, ademas a lo dispuesto en la @) N
legislacion vigente en materia ambiental, de seguridad y salud y de almacenamiento yu;g
transporte de productos de la construccion. L3
as
542.2.1 Ligantes hidrocarbonados. m%
= 5h

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijara el tipo de ligante hidrocarbonado a oYS
emplear, que serd seleccionado, en funcion de la capa a que se destine la mezcla Q%;
bituminosa en caliente, de la zona térmica estival en que se encuentre y de la categoria de LL_5o
trafico pesado, definidas en la Norma 6.1 IC de secciones de firme o en la Norma 6.3 IC de Z:ﬁ%
rehabilitacion de firmes, entre los que se indican en la tabla 542.1 y, salvo justificacion en ]
contrario, deberd cumplir las especificaciones de los correspondientes articulos de este
Pliego.

TABLA 542.1 - TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR
(Articulos 211 y 215 de este Pliego)

A) EN CAPA DE RODADURA Y SIGUIENTE
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CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
ZONA TERMICA ESTIVAL
= ToO[TO| TH T2 |T3yarcenes| T4
B40/50
B40/50 | BEOTO | B4O/S0
CALIDA BM-2 | BM-2 | BEOIT0 | BEO/TD
BM-3c | BM-3b | BM-3b
BM-3c
B40/50
B60IT0
B60/70 BE0/T0
MEDIA M35 . BE0/100
BM-3¢ BE0/70 =
S R S
TEMPLADA SML36 BE0/100 $)
SM_3c BM-3b |<—t
&
B) EN CAPA DE BASE, BAJO OTRAS DOS - a
o
S~
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO CZ) §
ZONA TERMICA ESTIVAL
” TOO [ TO [ T T2 O 5
ey
CALIDA BAWSD | L,oen | BBOITD ik
MEDIA 860770 | pegrg | BEOTO a):a
BM-2 BEV100 R
B40/SD LIJ@
TEMPLADA BEO/TOD BBO/100 > un
N
BE100 Y
o
.CO
Para mezclas bituminosas en caliente de alto mddulo el tipo de ligante hidrocarbonado a Z&&
—

emplear sera el BM-1 para las categorias de trafico pesado TOO y TO y el B13/22 para las
categorias de trafico pesado T1y T2.

Los betunes de penetraciéon indicados en la tabla 542.1, cuyas especificaciones se recogen
en el articulo 211, podran ser sustituidos por betunes de penetracion que cumplan con los
tipos, las especificaciones y las condiciones nacionales especiales de la norma europea
UNE-EN 12591, segun se indica:

* B40/50 por B35/50

» B60/70 por B50/70

» B80/100 por B70/100

Para las categorias de trafico pesado TOO y TO, en las mezclas bituminosas a emplear en
capas de rodadura o rehabilitaciones superficiales se utilizaran exclusivamente betunes
asfalticos modificados con polimeros.

Para mezclas bituminosas drenantes, ademas de los betunes modificados indicados en la

tabla 542.1.A, se podra emplear el tipo BM-3a, para las categorias de trafico pesado T0OO a
T1.

Verificacién: https://gesplan.sedelectronica.di@gistro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja G,C.BAZE,an
Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 38 de 66 u

Cad. Validacion: 9JF9JASFDM7L6CWHICX6326WL

““z avanza

3 31
E iy, Canarias
gesplan “ii con Europa

N




Gobierno
de Canarias

Union Europea

Fondo Europeo Agricola
de Desarrollo Rural

En el caso de utilizar betunes con adiciones no incluidos en los articulos 211 6 215 de este
Pliego, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las
Obras establecera el tipo de adicién y las especificaciones que deberan cumplir, tanto el
ligante como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificacién y el método de dispersion
de la adicién deberan ser aprobados por el Director de las Obras.

En el caso de incorporacion de productos (fibras, materiales elastoméricos, etc.) como
modificadores de la reologia de la mezcla, el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
0, en su defecto, el Director de las Obras determinara su proporcion, asi como la del ligante
utilizado, de tal manera que se garantice un comportamiento en mezcla semejante al que se
obtuviera de emplear un ligante bituminoso de los especificados en el articulo 215 de este @)
Pliego.

Segun lo dispuesto en el apartado 2.3.f) del Plan Nacional de neumaticos fuera de uso,
aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de octubre de 2001, en las obras en las
que la utilizacién del producto resultante de la trituracién de los neumaticos usados sea
técnica y econd6micamente viable se dara prioridad a estos materiales.

542.2.2. Aridos.

542.2.2.1. Caracteristicas generales

Los aridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podran ser naturales o
artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en este articulo.

ME DE CONTRATACI

7025-008% *¥&cha: 27/01/2025

En cumplimiento del Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de junio de 2001 por el que se Q%;
aprueba el Plan Nacional de Residuos de Construccién y Demolicién 2001-2006, podran LL-5o
emplearse como aridos, el material procedente del reciclado de mezclas bituminosas en E;:
caliente en proporciones inferiores al diez por ciento (10%) de la masa total de mezcla.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras,
podra exigir propiedades o especificaciones adicionales cuando se vayan a emplear aridos
cuya naturaleza o procedencia asi lo requiriese.

Los aridos se produciran o suministraran en fracciones granulométricas diferenciadas, que
se acopiaran y manejaran por separado hasta su introduccién en las tolvas en frio.

Antes de pasar por el secador de la central de fabricacién, el equivalente de arena, segin la
UNE-EN 933-8, del arido obtenido combinando las distintas fracciones de los aridos (incluido
el polvo mineral) segun las proporciones fijadas en la férmula de trabajo, deber& ser superior
a cincuenta (50). De no cumplirse esta condicién, su valor de azul de metileno, segin la
UNE-EN 933-9, debera ser inferior a diez (10) y, simultdneamente, el equivalente de arena,
segun la UNE-EN 933-8, deberé ser superior a cuarenta (40).

Los aridos no seran susceptibles de ningun tipo de meteorizacién o alteracion fisico-quimica
apreciable bajo las condiciones méas desfavorables que, presumiblemente, puedan darse en
la zona de empleo. Tampoco podran dar origen, con el agua, a disoluciones que puedan
causar dafnos a estructuras u otras capas del firme, o contaminar corrientes de agua.
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El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras
deberd fijar los ensayos para determinar la inalterabilidad del material. Si se considera
conveniente, para caracterizar los componentes solubles de los aridos de cualquier tipo,
naturales, artificiales o procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, que puedan ser
lixiviados y que puedan significar un riesgo potencial para el medioambiente o para los
elementos de construccion situados en sus proximidades se empleara la NLT-326.

El arido procedente del reciclado de mezclas bituminosas se obtendra de la disgregacion por
fresado o trituracion de capas de mezcla bituminosa. En ningin caso se admitiran aridos
procedentes del reciclado de mezclas bituminosas que presenten deformaciones plasticas
(roderas). Se determinara la granulometria del arido recuperado, segun la UNE-EN 12697-2,
gue se empleara en el estudio de la féormula de trabajo. El tamafio maximo de las particulas »=—i
vendra fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, debiendo pasar la
totalidad por el tamiz 40 mm de la UNE-EN 933-2.

TACION

El arido obtenido del reciclado de mezclas bituminosas, cumplira las especificaciones de los Y
apartados 542.2.2.2, 542.2.2.3 6 542.2.2.4, en funcién de su granulometria obtenida segun <
la UNE-EN 12697-2.

2

542.2.2.2. Arido grueso

542.2.2.2.1. Definicién del &rido grueso

E DE CON

Se define como arido grueso a la parte del arido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE- S a7
EN 933-2.

B0t *¥écha: 27/01/2

542.2.2.2.1. Angulosidad dle arido grueso

INFOR

Se define como arido grueso a la parte del arido total retenida en el tamiz 2 mm de la UNE-
EN 933-2.

542.2.2.2.2. Angulosidad dle &rido grueso

La proporcion de particulas trituradas del arido grueso, segun la UNE-EN 933-5, debera
cumplir lo fijado en la tabla 542.2.

TABLA 542.2 - PROPORCION DE PARTICULAS TRITURADAS DEL ARIDO GRUESO (%

en masa)
CATEGORIA DE TRAFICO PESADD
TIPO DE CAPA TOO [ TOyT1] T2 [ T3yarcenes | T4
RODADURA 100 75
INTERMEDA 100 90 =0 T5{*)
| BASE 100 | 90 75 -

{*) en vias de servicio
542.2.2.2.3. Forma del arido grueso (indice de lajas)

El indice de lajas de las distintas fracciones del arido grueso, segun la UNE-EN 933-3,
debera cumplir lo fijado en la tabla 542.3.
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TABLA 542.3 - INDICE DE LAJAS DEL ARIDO GRUESO

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
TOO [ TOyT1| T2 ] T3y arcenes | T4
DEMSA, SEMIDEMNSA ¥ GRUESA 30 35

20 25
| DRENANTE 25 [ - |

TIPQ DE MEZCLA

542.2.2.2.4. Resistencia a la fragmentacién del arido grueso (Coeficiente de Los Angeles)

(*) en vias de senvicio

542.2.2.2.5. Limpieza del arido grueso (Contenidop de impurezas)

El coeficiente de Los Angeles del arido grueso, segtn la UNE-EN 1097-2, debera cumplir lo £
fijado en la tabla 542.4. 'C_|)
TABLA 542.4 - COEFICIENTE DE LOS ANGELES DEL ARIDO GRUESO &()
=
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO §
TIPO DE CAPA TOOYTO [ T1yT2 | T3y arcenes | T4 |_
RODADURA DRENANTE 15 20 - =
RODADURA CONVENCIONAL | 20 - 25 25 @)
INTERMEDIA . 25(%) O

| BASE | 30 30 -
L
)
L
= in

B 08T*¥écha: 27/01/2025

El arido grueso debera estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga u otras Dﬁ,\g

materias extrafias que puedan afectar a la durabilidad de la capa. u_co
‘S0

£
El contenido de impurezas, segun el anexo C de la UNE 146130, del arido grueso debera g522
ser inferior al cinco por mil (0,5%) en masa ; en caso contrario, el Director de las Obras
podré exigir su limpieza por lavado, aspiracién u otros métodos por él aprobados y una
nueva comprobacion.
542.2.2.3. Arido fino
542.2.2.3.1. Definicién del &rido fino

Se define como arido fino a la parte del arido total cernida por el tamiz 2 mm y retenida por
el tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2.

542.2.2.3.2. Procedencia del arido fino

El arido fino debera proceder de la trituraciébn de piedra de cantera o grava natural en su
totalidad, o en parte de yacimientos naturales.

La proporcion de arido fino no triturado a emplear en la mezcla debera cumplir lo fijado en la
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(% en masa del total de aridos, incluido el polvo mineral)

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO |
TOO, TOyT1 | T2(**) | T3, T4 y arcenes
0 10 | 20
(*) El porcentaje de arido fino no friturado no debera superar el del anido fino friturado.
(**) Excepto en capas de rodadura, cuyo valor sera ceno.

542.2.2.3.3. Limpieza del arido fino

El arido fino debera estar exento de terrones de arcilla, materia vegetal, marga y otras
materias extrafias.

542.2.2.3.4. Resistencia a la fragmentacién del arido fino

El material que se triture para obtener arido fino debera cumplir las condiciones exigidas al
arido grueso en el apartado 542.2.2.2.4 sobre coeficiente de Los Angeles.

ONTRATACION

cha: 27/01/2025

Se podra emplear arido fino de otra naturaleza que mejore alguna caracteristica, en especial ) -:
la adhesividad, pero en cualquier caso procedera de arido grueso con coeficiente de Los 2
Angeles inferior a veinticinco (25) para capas de rodadura e intermedias y a treinta (30) para ()&
capas de base. %

S

LLl
542.2.2.4. Polvo mineral =

542.2.2.4.1. Definicién de polvo mineral

INFOR

Verificacion: https://gesplan.sedelectronica.diggistro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja G,C.BAZE,Nnarfl]'l:\:éilzja _n"ioﬁ

Documento firmado electronicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 42 de 66

Se define como polvo mineral a la parte del arido total cernida por el tamiz 0,063 mm de la
UNE-EN 933-2.

542.2.2.4.2. Procedencia del polvo mineral
El polvo mineral podra proceder de los aridos, separandose de ellos por medio de los
ciclones de la central de fabricacién, o aportarse a la mezcla por separado de aquellos como

un producto comercial o especialmente preparado.

La proporcion del polvo mineral de aportacion a emplear en la mezcla debera cumplir lo
fijado en la tabla 542.7.

TABLA 542.7 - PROPORCION DE POLVO MINERAL DE APORTACION
(% en masa del resto del polvo mineral, excluido el inevitablemente adherido a los aridos)

TIPO DE MEZCLA | CATEGORIA DE TRAFICO PESADO

=

=

©

b

<

8

TOD | TOyT1 | T2 | T3y arcenes | T4 %

RODADURA 100 =0 g
INTERMEDIA 00 =0 2
[T

BASE 100 =0 - N 2

g

5

g

]
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El polvo mineral que quede inevitablemente adherido a los aridos tras su paso por el
secador en ningun caso podré rebasar el dos por ciento (2%) de la masa de la mezcla. Sélo
si se asegurase que el polvo mineral procedente de los aridos cumple las condiciones
exigidas al de aportaciéon, podra el Director de las Obras rebajar la proporcion minima de
éste.

542.2.2.4.3. Finura y actividad del polvo mineral

La densidad aparente del polvo mineral, segun la NLT-176, deber& estar comprendida entre
cinco y ocho decigramos por centimetro cubico (0,5 a 0,8 g/cm3).

=
542.2.3. Aditivos |C—|)
O
El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras, |<_t
fijard los aditivos que pueden utilizarse, estableciendo las especificaciones que tendran que
cumplir tanto el aditivo como las mezclas bituminosas resultantes. La dosificacion yég}
dispersion homogénea del aditivo deberan ser aprobadas por el Director de las Obras. E 8
i
o
TABLA 542.8 - HUSOS GRANULOMETRICOS. CERNIDO ACUMULADO (% en masa) (OFN
Og
TIPO DE ABERTURA DE LOS TAMICES UNE-EN 833-2 (mm) Ll
MEZCLA 40 [ 25 20 | 125 ) 4 2 [0,500 [ 0,250 | 0,125 [ 0,063 ]
Densa D12 | - R 100 | 80-95 | 64-79 | 44-59 | 3146 | 16-27 | 11-20 | 6-12 | 4B L
D20 | - | 100 | 80-95| 6580 | 5570 >
Semidensa | S12 | - - 100 | 80-95 | 60-75 | 35-50 | 24-38 [ 11-21 | 7-15 | 510 | 37 Y
520 | - | 100 [ 8095 | 6479 |50-66 @)
525 | 100 | 80-95 | 7388 | 50-74 | 4663 L
Gruesa | G20 | - | 100 | 7595 | 5575 | 4060 | 2542 | 18-32 | 7-18 | 412 | 38 | 25 =
G25 | 100 | 75-95 | 65-85 | 4767 | 35-54 -
Drenante [PA12] - [ - [ 100 [70-100[3862[13-27[ 820 [ 512 [ - | - 36

Para la formulacién de mezclas bituminosas en caliente de alto médulo (MAM) se empleara
el huso S20 con las siguientes modificaciones, respecto a dicho huso granulométrico: tamiz
0,250: 8-15; tamiz 0,125: 7-12 y tamiz 0,063: 6-9. La designacion del tipo de mezcla se hace
en funcién del tamafio maximo nominal del arido, que se define como la abertura del primer
tamiz que retiene mas de un diez por ciento en masa.

El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en funcion del tipo y del espesor de la
capa del firme, se definird en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, segun la

re  Verificacion: https:/gesplan.sedelectronica.di@gistro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja 6.C.13.426. {nscripcidn n% - 79
¥. Documento firmado electrénicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Pagina 43 de 66 NUHéPO ZOEEF'O“O@E 9‘3

tabla 542.9.
TABLA 542.9 - TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCION DEL TIPO Y ESPESOR DE %
LA CAPA :
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TIPO DE CAPA | ESPESOR (cm) [ TIPO DE MEZCLA |
RODADURA 45 D12, 512, PA 12
>5 D20, 520
INTERMEDIA 510 D20, S20, S25
BASE 715 S25; G20, G25. MAM(™)
ARCENES () | 46 D12

{*) En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de rodadura de la calzad
(") Espesor maximo de trece centimetros (13 cm).

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares fijara la dotacion minima de ligante >
hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en caliente que, en cualquier caso, debera cumplir O
lo indicado en la tabla 542.10, segun el tipo de mezcla o de capa.

U
TABLA 542.10 - DOTACION MINIMA(*) DE LIGANTE HIDROCARBONADO |<_(
(% en masa sobre el total del arido seco, incluido el polvo mineral) é
N
(o]
TIPO DE CAPA TIPO DE MEZCLA DOTACION MINIMA (%) E §
RODADURA DRENANTE 45 @) %
DENSA y SEMIDENSA 475 @) B
INTERMEDIA | DENSA y SEMIDENSA 40 |-|J§§
BASE SEMIDENSA y GRUESA 35 Dﬁ_.
ALTO MODULO 52 %@
=R
R

(*) Incluidas las tolerancias especificadas en el apartado 542.9.3.1. Se tendran en cuenta las O
correcciones por peso especifico y absorcion de los &ridos, si son necesarias.

I

kg Verificacion: https:/gesplan.sedelectronica.diggistro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja G,C.BAZE,NnarfWé

Salvo justificacion en contrario, la relaciéon ponderal recomendable entre los contenidos de
polvo mineral y ligante hidrocarbonado de las mezclas densas, semidensas y gruesas, en
funcién de la categoria de trafico pesado y de la zona térmica estival se fijara de acuerdo
con las indicadas en la tabla 542.11.

TABLA 542.11 - RELACION RECOMENDABLE DE POLVO MINERAL-LIGANTE EN
MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO DENSAS, SEMIDENSAS Y GRUESAS PARA LAS
CATEGORIAS DE TRAFICO PESADO TOO A T2

TIPO DE CAPA ZONA TERMICA ESTIVAL

CALIDA Y MEDIA | TEMPLADA

RODADURA 13 12

INTERMEDIA 12 1
BASE 1.1 1.0

En las mezclas bituminosas en caliente de alto médulo la relaciéon ponderal recomendable
entre los contenidos de polvo mineral y ligante hidrocarbonado, salvo justificacion en
contrario, estara comprendida entre uno coma tres y uno coma cinco (1,3 a 1,5).
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542.3. TIPO Y COMPOSICION DE LA MEZCLA

La granulometria del arido obtenido combinando las distintas fracciones de los aridos
(incluido el polvo mineral), segun la unidad de obra o empleo, debera estar comprendida
dentro de alguno de los husos fijados en la tabla 542.8. El analisis granulométrico se hara
segun la UNE-EN 933-1

542.4. EQUIPO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Se estard, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia ambiental, de
seguridad y salud y de transporte en lo referente a los equipos empleados en la ejecucion de @)

las obras. —
O
542.4.1. Central de fabricacion |<_':
Las mezclas bituminosas en caliente se fabricaran por medio de centrales de mezclaém
continua o discontinua, capaces de manejar simultineamente en frio el ndmero del—a
fracciones del &rido que exija la féormula de trabajo adoptada. El Pliego de Prescripciones =3
Técnicas Particulares sefialara la produccion horaria minima de la central, en funcion de las ®) N
caracteristicas de la obra. O ©
L3
El sistema de almacenamiento, calefaccion y alimentacion del ligante hidrocarbonado Q%J'

o

debera poder permitir su recirculacion y su calentamiento a la temperatura de empleo, de ]
forma que se garantice que no se producen sobrecalentamientos localizados y que no se = .7
sobrepasan las temperaturas maximas admisibles de dicho producto. Todas las tuberias, oS
bombas, tanques, etc. deberan estar provistas de calefactores o aislamientos. La descarga Q%
de retorno del ligante a los tanques de almacenamiento serd siempre sumergida. Se L%
dispondran termémetros, especialmente en la boca de salida al mezclador y en la entrada Z::g
del tanque de almacenamiento. =g

El sistema de circulacion debera estar provisto de dispositivos para tomar muestras y para
comprobar la calibracién del dosificador.

Las tolvas para aridos en frio deberdn tener paredes resistentes y estancas, bocas de
anchura suficiente para que su alimentacion se efectlie correctamente, y cuya separacion
sea efectiva para evitar intercontaminaciones; su himero minimo sera funcion del nimero
de fracciones de arido que exija la féormula de trabajo adoptada, pero en todo caso no sera
inferior a cuatro (4). Estas tolvas deberdn asimismo estar provistas de dispositivos
ajustables de dosificacion a su salida, que puedan ser mantenidos en cualquier ajuste.

En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador, el sistema de dosificacion
deberd ser ponderal, al menos para la arena y para el conjunto de los aridos ; y debera tener
en cuenta la humedad de éstos, para corregir la dosificacion en funcion de ella. En los
demés tipos de central para la fabricacion de mezclas para las categorias de trafico pesado
TOO a T1 también sera preceptivo disponer de sistemas ponderales de dosificacion en frio.

La central debera estar provista de un secador que permita calentar los aridos a la
temperatura fijada en la férmula de trabajo, extrayendo de ellos una proporciéon de polvo
mineral tal, que su dosificacion se atenga a la formula de trabajo. El sistema extractor
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debera evitar la emision de polvo mineral a la atmosfera y el vertido de lodos a cauces, de
acuerdo con la legislacion ambiental y de seguridad y salud vigente.

La central debera tener sistemas separados de almacenamiento y dosificaciéon del polvo
mineral recuperado y de aportacion, los cuales deberan ser independientes de los
correspondientes al resto de los aridos, y estar protegidos de la humedad.

Las centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador deberdn estar provistas de un
sistema de clasificacion de los aridos en caliente -de capacidad acorde con su produccion-
en un numero de fracciones no inferior a tres (3), y de silos para almacenarlos. Estos silos
deberdn tener paredes resistentes, estancas y de altura suficiente para evitar
intercontaminaciones, con un rebosadero para evitar que un exceso de contenido se vierta \—i
en los contiguos o afecte al funcionamiento del sistema de dosificacion. Un dispositivo de
alarma, claramente perceptible por el operador, debera avisarle cuando el nivel del silo baje
del que proporcione el caudal calibrado.

Cada silo permitira tomar muestras de su contenido, y su compuerta de descarga debera ser
estanca y de accionamiento rapido. La central debera estar provista de indicadores de la
temperatura de los aridos, con sensores a la salida del secador y, en su caso, en cada silo
de aridos en caliente.

CONTRATACION

cha: 27/01/2025

Q)
Las centrales de mezcla discontinua deberdn estar provistas en cualquier circunstancia de QS‘L
dosificadores ponderales independientes: al menos uno (1) para los aridos calientes, cuya m%
precision sea superior al medio por ciento (+ 0,5%), y al menos uno (1) para el polvo mineral =
y uno (1) para el ligante hidrocarbonado, cuya precisién sea superior al tres por mil (x 0,3%). Q{"N
El ligante hidrocarbonado se distribuira uniformemente en el mezclador, y las valvulas que Ll_u<u
controlan su entrada no permitiran fugas ni goteos. El sistema dosificador del ligante Zg:
hidrocarbonado debera poder calibrarse a la temperatura y presion de trabajo; en centrales ™
de mezcla continua, deber& estar sincronizado con la alimentacion de los aridos y la del
polvo mineral. En centrales de mezcla continua con tambor secador mezclador, se
garantizara la difusibn homogénea del ligante hidrocarbonado y que ésta se realice de forma
gue no exista riesgo de contacto con la llama, ni de someter al ligante a temperaturas
inadecuadas.

Si se previera la incorporacion de aditivos a la mezcla, la central debera poder dosificarlos
con precision suficiente, a juicio del Director de las Obras.

Si la central estuviera dotada de tolvas de almacenamiento de las mezclas fabricadas, sus
capacidades deberan garantizar el flujo normal de los elementos de transporte, asi como
gue en las cuarenta y ocho horas (48 h) siguientes a la fabricacion el material acopiado no
ha perdido ninguna de sus caracteristicas, en especial la homogeneidad del conjunto y las
propiedades del ligante.

Cuando se vayan a emplear aridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, la
central de fabricacién debera disponer de los elementos necesarios para que se cumplan los
requisitos y especificaciones recogidas en el apartado 542.5.4.

542.4.2. Elementos de transporte.
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Consistiran en camiones de caja lisa y estanca, perfectamente limpia y que se tratara, para
evitar que la mezcla bituminosa se adhiera a ella, con un producto cuya composicion y
dotacion deberan ser aprobadas por el Director de las Obras.

La forma y altura de la caja debera ser tal que, durante el vertido en la extendedora, el
camion sélo toque a ésta a traves de los rodillos previstos al efecto.

Los camiones deberan siempre estar provistos de una lona o cobertor adecuado para
proteger la mezcla bituminosa en caliente durante su transporte.

542.4.3. Extendedora.

=
Las extendedoras seran autopropulsadas, y estaran dotadas de los dispositivos necesarios C|—|)
para extender la mezcla bituminosa en caliente con la geometria y produccion deseadas y QO
un minimo de precompactacion, que sera fijado por el Pliego de Prescripciones Técnicas |<_':
Particulares o, en su defecto, por el Director de las Obras. é
N
(o]
La capacidad de la tolva, asi como la potencia, seran adecuadas para el tipo de trabajo que F— 8
deban desarrollar. (ZD 3
~N
(q\]
La extendedora deberé estar dotada de un dispositivo automatico de nivelacion, y de un O =
elemento calefactor para la ejecucién de la junta longitudinal. %ﬁ?ﬂ

Se comprobard, en su caso, que los ajustes del enrasador y de la maestra se atienen a las m%
tolerancias mecanicas especificadas por el fabricante, y que dichos ajustes no han sido =7

afectados por el desgaste, u otras causas. Q{"N
La anchura minima y maxima de extension se definira en el Pliego de PrescnpmonesO

Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras. Si a la extendedora se kS
acoplaran piezas para aumentar su anchura, éstas deberan quedar perfectamente alineadas Zg:
con las originales.

542.4.4 Equipo de compactacion.

Se podran utilizar compactadores de rodillos metélicos, estaticos o vibrantes, de neumaticos
0 mixtos. La composicién minima del equipo serd un (1) compactador vibratorio de rodillos
metalicos o mixto, y un (1) compactador de neumaticos ; para mezclas bituminosas
drenantes este Ultimo se sustituira por un (1) compactador de rodillos metalicos tandem, no
vibratorio.

Todos los tipos de compactadores deberan ser autopropulsados, tener inversores de sentido
de marcha de accion suave, y estar dotados de dispositivos para la limpieza de sus llantas o
neumaticos durante la compactacién y para mantenerlos himedos en caso necesario.

Los compactadores de llantas metalicas no presentaran surcos ni irregularidades en ellas.
Los compactadores vibratorios tendran dispositivos automéaticos para eliminar la vibracion, al
invertir el sentido de su marcha. Los de neumaticos tendran ruedas lisas, en numero,
tamafio y configuracion tales que permitan el solape de las huellas de las delanteras y
traseras, y faldones de lona protectores contra el enfriamiento de los neumaticos.
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Las presiones de contacto, estaticas o dinamicas, de los diversos tipos de compactadores
seran aprobadas por el Director de las Obras, y seran las necesarias para conseguir una
compacidad adecuada y homogénea de la mezcla en todo su espesor, sin producir roturas
del arido, ni arrollamientos de la mezcla a la temperatura de compactacion.

En los lugares inaccesibles para los equipos de compactacion normales, se emplearan otros
de tamafio y disefio adecuados para la labor que se pretende realizar y siempre deberan ser
autorizados por el Director de las Obras.

542.5. EJECUCION DE LAS OBRAS

542.5.1. Estudio de la mezcla y obtencién de la formula de trabajo

La fabricacion y puesta en obra de la mezcla no se iniciara hasta que se haya aprobado por
el Director de las Obras la correspondiente formula de trabajo, estudiada en laboratorio y
verificada en la central de fabricacion.

Dicha férmula fijara como minimo las siguientes caracteristicas:

* La identificacion y proporcion de cada fraccion del arido en la alimentacion y, en su caso,
después de su clasificacion en caliente.

» La granulometria de los aridos combinados, incluido el polvo mineral, por los tamices
40mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 0,500 mm ; 0,250 mm; 0,125 mm y
0,063 mm de la UNE-EN 933-2.

» Tipo y caracteristicas del ligante hidrocarbonado.

INFORME DE CONTRATACION
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* La dosificacion de ligante hidrocarbonado y, en su caso, la de polvo mineral de aportacion,
referida a la masa del total de aridos (incluido dicho polvo mineral), y la de aditivos, referida
a la masa del ligante hidrocarbonado.

* En su caso, el tipo y dotacion de las adiciones, referida a la masa total del &rido
combinado.

* La densidad minima a alcanzar.

También se sefialaran:

* Los tiempos a exigir para la mezcla de los aridos en seco y para la mezcla de los aridos
con el

ligante.

* Las temperaturas maxima y minima de calentamiento previo de &ridos y ligante. En ningun
caso se introducira en el mezclador arido a una temperatura superior a la del ligante en mas

de quince grados Celsius (15°C).

 La temperatura de mezclado con betunes asfalticos se fijard dentro del rango
correspondiente a una viscosidad del betin de ciento cincuenta a trescientos centistokes
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(150-300 cSt). Ademas en el caso de betunes modificados con polimeros en la temperatura
de mezclado se tendra en cuenta el rango recomendado por el fabricante, de acuerdo a lo
indicado en el articulo 215 de este Pliego.

* La temperatura minima de la mezcla en la descarga desde los elementos de transporte.
 La temperatura minima de la mezcla al iniciar y terminar la compactacion.

La temperatura maxima de la mezcla al salir del mezclador no sera superior a ciento
ochenta grados Celsius (180°C), salvo en centrales de tambor secador-mezclador, en las
gue no excedera de los ciento sesenta y cinco grados Celsius (165°C). Para mezclas
bituminosas de alto médulo dicha temperatura maxima podra aumentarse en diez grados »—i
Celsius (10°C). Para las mezclas drenantes dicha temperatura maxima debera disminuirse
en diez grados Celsius (10°C), para evitar posibles escurrimientos del ligante. En todos los
casos, la temperatura minima de la mezcla al salir del mezclador sera aprobada por el
Director de las Obras de forma que la temperatura de la mezcla en la descarga de los
camiones sea superior al minimo fijado.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras,
fijard la dosificacion de ligante hidrocarbonado teniendo en cuenta los materiales
disponibles, la experiencia obtenida en casos analogos y siguiendo los criterios siguientes:

2
eC

* En mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto modulo:

ME DE CONTRATACION
ha: 27/01/2025

500819,

o El andlisis de huecos y la resistencia a la deformacion plastica empleando el método 'S
Marshall, segin la NLT-159, y para capas de rodadura o intermedia mediante la pista de O
ensayo de laboratorio, segun la NLT-173.

ZE

—

o0 Se aplicaran los criterios indicados en las tablas 542.12 y 542.13, y para mezclas de alto
moddulo, ademas, el valor del modulo dindmico a veinte grados Celsius (20 °C), segun la
norma

NLT-349, no serd inferior a once mil megapascales (11 000 MPa).

TABLA 542.12 - CRITERIOS DE DOSIFICACION EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL
(75 golpes por cara)

CATEGORIA DE TRAFICO PESADO
CARACTERISTICA TOOyTO | T1yT2 | T3 y arcenes T4
ESTABILIDAD (kN) =15 =125 =10 8-12
DEFORMACION (mm) 2-3 2-35 2535
Capa de rodadura 4-6 3-5
HUECOS EN MEZCLA (%) | Capa intermedia 4-6 5-8 4-8 4-8(*")
Capa de base 5-8(%) 6-9(*) 59 -
o Mezclas-12 15
| HUECOS EN ARIDOS (%) Mezclas 20y 25 13

(*) En las mezclas bituminosas de alto modulo: 4-6.
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(**) En vias de servicio.

TABLA 542.13 - MAXIMA VELOCIDAD DE DEFORMACION ( m/min) EN EL INTERVALO
DE 105 A 120 MINUTOS (NLT-173) (*)

ZONA TERMICA | CATEGORIA DE TRAFICO PESADD

ESTIVAL ' TOOyTO | T1 | T2 | T3y arcenes | T4

CALIDA 12 15 20 -

MEDIA 15 | 20 -
TEMPLADA | 15 | 20 | -

(*) En mezclas bituminosas de alto moédulo para las categorias de trafico pesado TO0O a T1
la maxima velocidad de deformacién sera de 12 en zona térmica estival célida y media y de
15 en el resto de los casos.

* En mezclas drenantes:

0 Los huecos de la mezcla, determinados midiendo con un calibre las dimensiones de
probetas
preparadas segun la NLT-352, no deberan ser inferiores al veinte por ciento (20%), y

0 La pérdida por desgaste a veinticinco grados Celsius (25°C), segun la NLT-352, no debera
rebasar el veinte por ciento (20%) en masa, para las categorias de trafico pesado T0OOa Tl y
el

veinticinco por ciento (25%) en masa en los demas casos.

6070280081 *Fécha: 27/01/2025

Para todo tipo de mezcla, en el caso de categorias de trafico pesado T0OO, TO y T1, se
comprobard asimismo la sensibilidad de las propiedades de la mezcla a variaciones de
granulometria y dosificacion de ligante hidrocarbonado que no excedan de las admitidas en
el apartado 542.9.3.1.

INFORME DE CONTRATACION

ke Verificacion: https://gesplan.sedelectronica.diggistro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja G.C.BAZE,NI':EI

En cualquier circunstancia se comprobara la adhesividad &rido-ligante mediante la
caracterizacion de la accion del agua. Para ello, en mezclas densas, semidensas, gruesas y
de alto mddulo, la pérdida de resistencia en el ensayo de inmersidn-compresion, segun la
NLT-162, no rebasara el veinticinco por ciento (25%) ; y, en mezclas drenantes, la pérdida
por abrasion en el ensayo cantabro, segun la NLT-352, tras ser sometidas a un proceso de
inmersién en agua durante veinticuatro horas (24 h) a sesenta grados Celsius (60°C) no
rebasara el treinta y cinco por ciento (35%) para las categorias de trafico pesado TO0O a T1, y
el cuarenta por ciento (40%) para las categorias de trafico pesado T2 y T3.

Se podra mejorar la adhesividad entre el arido y el ligante hidrocarbonado mediante
activantes o cualquier otro producto sancionado por la experiencia. En tales casos, el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares o, en su defecto, el Director de las Obras
establecera las especificaciones que tendran que cumplir dichos aditivos y las mezclas
resultantes.

En todo caso, la dotacién minima de ligante hidrocarbonado no sera inferior a lo indicado en
la tabla 542.10.
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Para capas de rodadura, la férmula de trabajo de la mezcla bituminosa en caliente debera
asegurar el cumplimiento de las caracteristicas de la unidad terminada en lo referente a la
macrotextura superficial y a la resistencia al deslizamiento, segun lo indicado en el apartado
542.7.4.

Si la marcha de las obras lo aconseja, el Director de las Obras podra corregir la formula de
trabajo con objeto de mejorar la calidad de la mezcla, justificAndolo debidamente mediante
un nuevo estudio y los ensayos oportunos.

Se estudiard y aprobard una nueva férmula si varia la procedencia de alguno de los
componentes, o si durante la produccion se rebasan las tolerancias granulométricas r—i
establecidas en este articulo.

542.5.2 Preparacion de la superficie existente

Se comprobara la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a
extender la mezcla bituminosa en caliente. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
0, en su defecto, el Director de las Obras, indicara las medidas encaminadas a restablecer
una regularidad superficial aceptable y, en su caso, a reparar zonas dafiadas.

E DE CONTRATACION

$9%&cha: 27/01/2025

Si la superficie estuviese constituida por un pavimento hidrocarbonado, debera cumplir lo
indicado en las tablas 542.14 6 542.15; si dicho pavimento fuera heterogéneo se deberéan, m%
ademas, eliminar mediante fresado los excesos de ligante y sellar las zonas demasiado S uz

permeables, segun las instrucciones del Director de las Obras. Q{"N

O

Se comprobara especialmente que transcurrido el plazo de rotura del ligante de los Ll_u<u
tratamientos aplicados, no quedan restos de agua en la superficie; asimismo, si ha Zg:
transcurrido mucho tiempo desde su aplicacion, se comprobara que su capacidad de union
con la mezcla bituminosa no ha disminuido en forma perjudicial; en caso contrario, el
Director de las Obras podra ordenar la ejecucion de un riego de adherencia adicional.

542.5.3 Aprovechamiento de aridos

Los aridos se produciran o suministraran en fracciones granulométricas diferenciadas, que
se acopiaran y manejaran por separado hasta su introducciéon en las tolvas en frio. Cada
fraccion sera suficientemente homogénea y se podra acopiar y manejar sin peligro de
segregacion, observando las precauciones que se detallan a continuacion.

Para mezclas tipo 12 el nimero minimo de fracciones sera de tres (3). Para el resto de las
mezclas el numero minimo de fracciones sera de cuatro (4). El Director de las Obras podra
exigir un mayor nimero de fracciones, si lo estima necesario para cumplir las tolerancias
exigidas a la granulometria de la mezcla en el apartado

542.9.3.1.
Cada fraccion del érido se acopiara separada de las deméas, para evitar

intercontaminaciones. Si los acopios se disponen sobre el terreno natural, no se utilizaran
sus quince centimetros (15 cm) inferiores, a no ser que se pavimenten. Los acopios se
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construiran por capas de espesor no superior a un metro y medio (1,5 m), y no por
montones coénicos. Las cargas del material se colocaran adyacentes, tomando las medidas
oportunas para evitar su segregacion.

Cuando se detecten anomalias en el suministro de los aridos, se acopiaran por separado
hasta confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicara cuando esté pendiente de
autorizacion el cambio de procedencia de un arido.

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, o en su defecto el Director de las Obras,
fijard el volumen minimo de acopios antes de iniciar las obras. Salvo justificacion en
contrario dicho volumen no sera inferior al correspondiente a un mes de trabajo con la @)

produccién prevista. —

O

542.5.4 Fabricacion de la mezcla. |<_':
La carga de cada una de las tolvas de aridos en frio se realizara de forma que su contenido é 0
esté siempre comprendido entre el cincuenta y el cien por cien (50 a 100%) de sul—a
capacidad, sin rebosar. En las operaciones de carga se tomaran las precaucioneszs
necesarias para evitar segregaciones 0 contaminaciones. Para mezclas densas yOE
semidensas la alimentacion del &rido fino, aun cuando éste fuera de un Unico tipo yU;:«i
granulometria, se efectuara dividiendo la carga entre dos (2) tolvas. L3
oF
o

Los dosificadores de aridos en frio se regularan de forma que se obtenga la granulometria m%
de la formula de trabajo; su caudal se ajustara a la produccion prevista, debiéndose S ur
mantener constante la alimentacion del secador. Q{‘f\é

9

El secador se regulara de forma que la combustién sea completa, lo que vendra indicado por LI_%
la ausencia de humo negro en el escape de la chimenea ; la extraccién por los colectores =55
debera regularse de forma que la cantidad y la granulometria del polvo mineral recuperado =
sean ambas uniformes.

En centrales cuyo secador no sea a la vez mezclador, los &ridos calentados y, en su caso,
clasificados, se pesaran y se transportaran al mezclador. Si la alimentacién de éste fuera
discontinua, después de haber introducido los aridos y el polvo mineral se agregara
autométicamente el ligante hidrocarbonado para cada amasada, y se continuara la
operaciéon de mezcla durante el tiempo especificado en la férmula de trabajo.

Si se utilizasen aridos procedentes del reciclado de mezclas bituminosas, en centrales cuyo
secador no sea a la vez mezclador, si la alimentacién de éste fuera discontinua, después de
haber introducido los aridos, se pesaran e introduciran los aridos procedentes del reciclado
de mezclas bituminosas junto al polvo mineral, y después de un tiempo de disgregacion,
calentado y mezcla, se agregara el ligante hidrocarbonado, y en su caso los aditivos, para
cada amasijo, y se continuara la operacién de mezcla durante el tiempo especificado en la
formula de trabajo.

Si la alimentacion fuese continua, los aridos procedentes del reciclado de mezclas
bituminosas se incorporaran al resto de los aridos en la zona de pesaje en caliente a la
salida del secador.
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En centrales de mezcla continua con tambor secador-mezclador se aportaran los aridos
procedentes del reciclado de mezclas bituminosas tras la llama de forma que no exista
riesgo de contacto con ella.

En los mezcladores de las centrales que no sean de tambor secador-mezclador, se limitara
el volumen del material, en general hasta dos tercios (2/3) de la altura maxima que alcancen
las paletas, de forma que para los tiempos de mezclado establecidos en la férmula de
trabajo se alcance una envuelta completa y uniforme.

A la descarga del mezclador todos los tamafos del arido deberdn estar uniformemente
distribuidos en la mezcla, y todas sus particulas total y homogéneamente cubiertas de
ligante. La temperatura de la mezcla al salir del mezclador no excedera de la fijada en la =—i
férmula de trabajo.

En el caso de utilizar adiciones al ligante o a la mezcla, se cuidara su correcta dosificacion,
la distribucibn homogénea, asi como que no pierda sus caracteristicas iniciales durante todo
el proceso de fabricacion.

542.5.5 Transporte de la mezcla

La mezcla bituminosa en caliente se transportara de la central de fabricacion a la
extendedora, en camiones.

Para evitar su enfriamiento superficial, debera protegerse durante el transporte mediante S .7
lonas u otros cobertores adecuados. En el momento de descargarla en la extendedora, su
temperatura no podra ser inferior a la especificada en la formula de trabajo.

20257008

542.5.6 Extension de la mezcla

INFORME DE CONTRATACION
§9%cha: 27/01/2025
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A menos que el Director de las Obras ordene otra cosa, la extensiébn comenzara por el borde
inferior, y se realizard por franjas longitudinales. La anchura de estas franjas se fijara de
manera que se realice el menor nimero de juntas posible y se consiga la mayor continuidad
de la extension, teniendo en cuenta la anchura de la seccion, el eventual mantenimiento de
la circulacion, las caracteristicas de la extendedora y la produccion de la central.

En obras sin mantenimiento de la circulacién, para las categorias de trafico pesado T00 a T1
0 con superficies a extender en calzada superiores a setenta mil metros cuadrados (70 000
m2), se realizard la extension de cualquier capa bituminosa a ancho completo, trabajando si
fuera necesario con dos (2) o mas extendedoras ligeramente desfasadas, evitando juntas
longitudinales. En los demas casos, después de haber extendido y compactado una franja,
se extendera la siguiente mientras el borde de la primera se encuentre aun caliente y en
condiciones de ser compactado; en caso contrario, se ejecutara una junta longitudinal.

En capas de rodadura con mezclas bituminosas drenantes se evitardn siempre las juntas
longitudinales.

Unicamente para las categorias de trafico pesado T2 y T3 o pavimentacion de carreteras en
las que no sea posible cortar el trafico, dichas juntas deberan coincidir en una limatesa del
pavimento.
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La extendedora se regulara de forma que la superficie de la capa extendida resulte lisa y
uniforme, sin segregaciones ni arrastres, y con un espesor tal que, una vez compactada, se
ajuste a la rasante y seccidon transversal indicadas en los Planos, con las tolerancias
establecidas en el apartado 542.7.2.

La extensién se realizara con la mayor continuidad posible, ajustando la velocidad de la
extendedora a la produccién de la central de fabricacibn de modo que aquélla no se
detenga. En caso de detencion, se comprobara que la temperatura de la mezcla que quede
sin extender, en la tolva de la extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita en la
férmula de trabajo para el inicio de la compactacion; de lo contrario, se ejecutard una junta @)

transversal. —_
O
Donde resulte imposible, a juicio del Director de las Obras, el empleo de maquinas |<_':
extendedoras, la mezcla bituminosa en caliente se podra poner en obra por otros
procedimientos aprobados por aquél. Para ello se descargara fuera de la zona en que se é 0
vaya a extender, y se distribuird en una capa uniforme y de un espesor tal que, una vez — 8
compactada, se ajuste a la rasante y seccidn transversal indicadas en los Planos, con las =3
tolerancias establecidas en el apartado 542.7.2. O N
O
542.5.7 Compactacion de la mezcla LIJ~§
as
o

La compactacion se realizard segun el plan aprobado por el Director de las Obras en funcion m%
de los resultados del tramo de prueba; se debera hacer a la mayor temperatura posible, sin a2
rebasar la maxima prescrita en la férmula de trabajo y sin que se produzca desplazamiento YS
de la mezcla extendida ; y se continuara mientras la temperatura de la mezcla no baje de la Q%;
minima prescrita en la formula de trabajo y la mezcla se halle en condiciones de ser LL5o
compactada, hasta que se alcance la densidad especificada en el apartado 542.7.1.

IN
Tt

Verificacion: https://gesplan.sedelectronica.diggistro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja G.C.BAZENﬁs

La compactacion se realizara longitudinalmente, de manera continua y sistematica. Si la
extension de la mezcla bituminosa se realizara por franjas, al compactar una de ellas se
ampliara la zona de compactacién para que incluya al menos quince centimetros (15 cm) de
la anterior.

Los rodillos deberan llevar su rueda motriz del lado méas cercano a la extendedora; los
cambios de direccion se realizardn sobre mezcla ya apisonada, y los cambios de sentido se
efectuaran con suavidad. Los elementos de compactacidn deberan estar siempre limpios vy,
si fuera preciso, himedos.

542.5.8 Junatas transversales y longitudinales

Siempre que sean inevitables, se procurara que las juntas de capas superpuestas guarden
una separacion minima de cinco metros (5 m) las transversales, y quince centimetros (15
cm) las longitudinales.

Al extender franjas longitudinales contiguas, si la temperatura de la extendida en primer
lugar no fuera superior al minimo fijado en la féormula de trabajo para terminar la
compactacion, el borde de esta franja se cortara verticalmente, dejando al descubierto una
superficie plana y vertical en todo su espesor. Salvo en mezclas drenantes, se le aplicara
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una capa uniforme y ligera de riego de adherencia, segun el articulo 531 de este Pliego,
dejando romper la emulsién suficientemente. A continuacién, se calentara la junta y se
extendera la siguiente franja contra ella.

Las juntas transversales en capas de rodadura se compactardn transversalmente,
disponiendo los apoyos precisos para los elementos de compactacion.

542.6. TRAMO DE PRUEBA

Antes de iniciarse la puesta en obra de cada tipo de mezcla bituminosa en caliente sera
preceptiva la realizacion del correspondiente tramo de prueba, para comprobar la férmula de
trabajo, la forma de actuacion de los equipos de extension y compactacion, v,
especialmente, el plan de compactacion.

El tramo de prueba tendra una longitud no inferior a la definida en el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares. El Director de las Obras determinara si es aceptable
su realizacion como parte integrante de la obra en construccion.

A la vista de los resultados obtenidos, el Director de las Obras definira:

ONTRATACION

ha: 27/01/2025

* Si es aceptable o no la férmula de trabajo. En el primer caso, se podra iniciar la fabricacion O5
de la mezcla bituminosa. En el segundo, debera proponer las actuaciones a seguir (estudio Ll
de una nueva férmula, correccion parcial de la ensayada, correcciones en la central de
fabricacién o sistemas de extension, etc.).

» Si son aceptables o no los equipos propuestos por el Contratista. En el primer caso, Z.:‘m
definira su forma especifica de actuacion. En el segundo caso, el Contratista debera Qﬁ‘\g
proponer nuevos equipos, o0 incorporar equipos suplementarios. (@)Y
Asimismo, durante la ejecucién del tramo de prueba se analizara la correspondencia, en su L5
caso, entre los métodos de control de la dosificacion del ligante hidrocarbonado y de la Eg:
densidad in situ establecidos en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, y otros métodos
rapidos de control. En el caso de las mezclas drenantes se analizard, ademas, la
correspondencia entre el contenido de huecos en mezcla y la permeabilidad de la capa
segun la NLT-327.

eC

E?D

No se podra proceder a la produccion sin que el Director de las Obras haya autorizado el
inicio en las condiciones aceptadas después del tramo de prueba.

542.7. ESPECIFICACIONES DE LA UNIDAD TERMINADA
542.7.1 Densidad

Obtenida la densidad de referencia, aplicando la compactacién prevista en la NLT-159 a una
mezcla bituminosa con granulometria y dosificacién medias del lote definido en el apartado
542.9.4, en mezclas bituminosas densas, semidensas y gruesas, la densidad no debera ser
inferior al siguiente porcentaje de la densidad de referencia:

» Capas de espesor igual o superior a seis centimetros ( 6 cm): noventa y ocho por ciento
(98%).

Verificacion: https:/gesplan.sedelectronica.diggistro mercantil de Las Palmas. Folio 172, Tomo 1231, Hoja G.C.BAZE,
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» Capas de espesor no superior a seis centimetros (< 6 cm): noventa y siete por ciento
(97%).

En mezclas drenantes, los huecos de la mezcla no podran diferir en mas de dos (x 2) puntos
porcentuales de los obtenidos aplicando, a la granulometria y dosificacion medias del lote
definido en el apartado 542.9.4, la compactacion prevista en la NLT-352.

542.7.2 Rasante, espesor y anchura

La superficie acabada no debera diferir de la tedrica en méas de diez milimetros (10 mm) en =
capas de rodadura, ni de quince milimetros (15 mm) en las demas capas.

El espesor de una capa no debera ser inferior al previsto para ella en la seccién-tipo de los
Planos.

En todos los semiperfiles se comprobara la anchura extendida, que en ningun caso debera
ser inferior a la teérica deducida de la seccién-tipo de los Planos de proyecto.

542.7.3 Regularidad superficial.

ha: 27/01/2025

El indice de Regularidad Internacional (IRI), segtn la NLT-330, debera cumplir lo fijado en la
tabla 542.14 6 542.15.

eC

[\

TABLA 542.14 - INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA
FIRMES DE NUEVA CONSTRUCCION

TIPO DE CAPA
RODADURA E INTERMEDIA OTRAS
TIPO DE VIA CAPAS
CALZADAS DE AUTOPISTAS Y AUTOVIAS | RESTO DE VIAS | BITUMINOSAS
50 <15 <15 <20
80 <18 <20 <25
100 <20 <25 < 3,0 |

PORCENTALE
DE
HECTOMETROS

INFORME DE CONTRATACIO

TABLA 542.15 - INDICE DE REGULARIDAD INTERNACIONAL (IRI) (dm/hm) PARA
FIRMES REHABILITADOS ESTRUCTURALMENTE

TIPO DE VIA
PORCEES TAJE CALZADAS DE AUTOPISTAS ¥ AUTOVIAS RESTO DE VIAS
ESPESOR DE RECRECIMIENTO (em)
HECTOMETROS T/ 0 70 70
a0 <15 <15 <15 <20
80 < 1,8 <20 <20 <25
| 100 <20 <25 | <25 <30 |

542.7.4 Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento
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La superficie de la capa debera presentar una textura homogénea, uniforme y exenta de
segregaciones.

Unicamente a efectos de recepcion de capas de rodadura, la macrotextura superficial, segin
la NLT-335, y la resistencia al deslizamiento, segun la NLT-336, no deberan ser inferiores a
los valores indicados en la tabla 542.16.

TABLA 542.16 — MACROTEXTURA SUPERFICIAL (NLT-335) Y RESISTENCIA AL
DESLIZAMIENTO (NLT-336) DE LAS MEZCLAS PARA CAPAS DE RODADURA

TIPO DE MEZCLA

CARACTERISTICA =

DRENAMTE | RESTO (@)

MACROTEXTURA SUPERFICIAL (*) Valor minimo (mm) 1,5 0,7 'C')

| RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (**) CRT minimo (%) 60 | 65 <

=
(*) Medida antes de la puesta en servicio de la capa. é 0
(**) Medida una vez transcurridos dos meses de la puesta en servicio de la capa. g
=3
542.8. LIMITACIONES DE EJECUCION @) N
O35
Salvo autorizacion expresa del Director de las Obras, no se permitird la puesta en obra de |_u~§
mezclas bituminosas en caliente: a):a
e Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5°C), I.IJ%
salvo si el espesor de la capa a extender fuera inferior a cinco centimetros (5 cm), en cuyo Eih

caso el limite seré de ocho grados Celsius (8°C). Con viento intenso, después de heladas, o
en tableros de estructuras, el Director de las Obras podra aumentar estos limites, a la vista O
de los resultados de compactacion obtenidos.

INF
NeFRERD

» Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas.

Terminada su compactacion, se podra abrir a la circulacion la capa ejecutada, tan pronto
como alcance la temperatura ambiente en todo su espesor.

542.9. CONTROL DE CALIDAD

542.9.1. Control de procedencia de los materiales

542.9.1.1 Control de procedencia del ligante hidrocarbonado

El ligante hidrocarbonado debera cumplir las especificaciones establecidas en el apartado
211.4 del articulo 211 de este Pliego o0 215.4 del articulo 215 de este Pliego, segun el tipo de
ligante hidrocarbonado a emplear.

542.9.1.2 Control de procedencia de los aridos

Si con los é&ridos, a emplear en capas de rodadura o intermedia, se aportara certificado
acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este articulo o

documento acreditativo de la homologacion de la marca, sello o distintivo de calidad del
arido, segun lo indicado en el apartado 542.12, los criterios descritos a continuacion para
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realizar el control de procedencia de los aridos no seran de aplicacion obligatoria, sin
perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras.

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el parrafo anterior, de cada
procedencia del arido, y para cualquier volumen de produccién previsto, se tomaran cuatro
(4) muestras, segun la UNE-EN 932-1, y de cada fraccion de ellas se determinara:

« El coeficiente de Los Angeles del arido grueso, segin la UNE-EN 1097-2.

* El coeficiente de pulimento acelerado del arido grueso para capas de rodadura, segun el

anexo D de la UNE 146130. CZ)
—
» La densidad relativa y absorcion del arido grueso y del arido fino, seguin la UNE-EN 1097- QO
6. ;E
* La granulometria de cada fraccion, segin la UNE-EN 933-1. é 1
o
o
» El equivalente de arena, segun la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el indice de azul de = §
metileno, segun la UNE-EN 933-9. O N
O
ey
El Director de las Obras podra ordenar la repeticion de estos ensayos con nuevas muestras, LLlg
y la realizacion de los siguientes ensayos adicionales: ()]
L
* Proporcion de particulas trituradas del arido grueso, segun la UNE-EN 933-5. =
a'd
* Proporcion de impurezas del arido grueso, segun el anexo C de la UNE 146130. (@)
L
El Director de las Obras comprobara, ademas: E

* La retirada de la eventual montera en la extraccion de los aridos.
* La exclusiéon de vetas no utilizables.

* La adecuacion de los sistemas de trituracion y clasificacion.
542.9.1.3 Control de procedencia del polvo mineral de aportacion

Si con el polvo mineral, a emplear en las mezclas bituminosas en caliente, se aportara
certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones obligatorias de este articulo
o documento acreditativo de la homologacién de la marca, sello o distintivo de calidad del
polvo mineral, segun lo indicado en el apartado 542.12, los criterios descritos a continuacion
para realizar el control de procedencia del polvo mineral no seran de aplicacién obligatoria,
sin perjuicio de las facultades que corresponden al Director de las Obras.

En el supuesto de no cumplirse las condiciones indicadas en el parrafo anterior, de cada
procedencia del polvo mineral de aportacién, y para cualquier volumen de produccion
previsto, se tomaran cuatro (4) muestras y con ellas se determinara la densidad aparente,
segun la NLT-176.
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542.9.2. Control de calidal de los materiales

542.9.2.1. Control de calidad de los ligantes hidrocarbonados

El ligante hidrocarbonado deberd cumplir las especificaciones establecidas en el apartado
211.5 del articulo 211 de este Pliego o0 215.5 del articulo 215 de este Pliego, segun el tipo de

ligante hidrocarbonado a emplear.

542.9.2.2. Control de calidad de los aridos

Se examinara la descarga al acopio o alimentacién de tolvas en frio, desechando los aridos @)
gue, a simple vista, presenten restos de tierra vegetal, materia organica o tamanos r—i
superiores al maximo. Se acopiaran, aparte, aquellos que presenten alguna anomalia de QO
aspecto, tal como distinta coloracion, segregacion, lajas, plasticidad, etc. |<_t
Se vigilara la altura de los acopios y el estado de sus elementos separadores y los accesos. é 0
=&
Con cada fraccion de arido que se produzca o reciba, se realizaran los siguientes ensayos: (ZD 3
~N
(q\]
» Al menos dos (2) veces al dia: O s
L3
0 Analisis granulométrico de cada fraccion, segun la UNE-EN 933-1. ()]
o Equivalente de arena, segun la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el indice de azul de ]
metileno, segun la UNE-EN 933-9. =
| | a4
» Al menos una (1) vez a la semana, o cuando se cambie de procedencia: (@)
L
o Indice de lajas del arido grueso, segin la UNE-EN 933-3. E

o Proporcion de particulas trituradas del arido grueso, segun la UNE-EN 933-5.
o Proporcion de impurezas del arido grueso, segun el anexo C de la UNE 146130.

» Al menos una (1) vez al mes, o cuando se cambie de procedencia:

o Coeficiente de Los Angeles del arido grueso, segtn la UNE-EN 1097-2.

o Coeficiente de pulimento acelerado del arido grueso para capas de rodadura, segun el
anexo D de la UNE 146130.

o Densidad relativa y absorcién del arido grueso y del arido fino, segin la UNE-EN 1097-6
542.9.2.3. Control de calidad del polvo mineral de aportacion

Sobre cada partida que se reciba se realizaran los siguientes ensayos:

* Al menos una (1) vez al dia, o cuando cambie de procedencia:

o Densidad aparente, segun la NLT-176.

542.9.3. Control de ejecucion

542.9.3.1. Fabricacion
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Se tomara diariamente un minimo de dos (2) muestras, segun la UNE-EN 932-1, una por la
mafana y otra por la tarde, de la mezcla de aridos en frio antes de su entrada en el secador,
y con ellas se efectuaran los siguientes ensayos:

* Andlisis granulométrico del arido combinado, segun la UNE-EN 933-1.
 Equivalente de arena, segun la UNE-EN 933-8 y, en su caso, el indice de azul de metileno,
segun la UNE-EN 933-9, del arido combinado.

En centrales de mezcla continua se calibrara diariamente el flujo de la cinta suministradora
de aridos, deteniéndola cargada de &ridos y recogiendo y pesando el material existente en =

una longitud elegida. @)
—
Las tolerancias admisibles, en mas o en menos, respecto de la granulometria de la férmula O
de trabajo seran las siguientes, referidas a la masa total de aridos (incluido el polvo mineral): |<_':
 Tamices superiores al 2 mm de la UNE-EN 933-2: + 3%. é 0
o
o
» Tamices comprendidos entre el 2 mm y el 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: + 2%. (ZD 3
~N
(q\]
- Tamiz 0,063 mm de la UNE-EN 933-2: + 1%. Oy
L3
Se tomara diariamente al menos una (1) muestra de la mezcla de aridos en caliente, y se Q%

determinard su granulometria, segun la UNE-EN 933-1, que cumplira las tolerancias m%
indicadas en el parrafo anterior. Al menos semanalmente, se verificara la precision de las Z
basculas de dosificacién, y el correcto funcionamiento de los indicadores de temperatura de Qﬁ‘\g

los &ridos y del ligante hidrocarbonado. Oco
L
7 ’ . . =
Se tomaran muestras a la descarga del mezclador, y con ellas se efectuaran los siguientes Efé
ensayos:

* A la salida del mezclador o silo de almacenamiento, sobre cada elemento de transporte:

o Control del aspecto de la mezcla, y medicion de su temperatura. Se rechazaran todas

las mezclas segregadas, carbonizadas o sobrecalentadas, las mezclas con espuma y
aquéllas

cuya envuelta no sea homogénea ; en centrales cuyo tambor no sea a la vez mezclador,
también las mezclas que presenten indicios de humedad ; y en las demas centrales, las
mezclas cuya humedad sea superior al uno por ciento (1%) en masa, del total. En estos
casos

de presencia de humedad excesiva, se retiraran los aridos de los correspondientes silos en
caliente.

» Al menos (2) veces al dia (mafiana y tarde), y al menos una (1) vez por lote:

o Dosificacion de ligante, segun la UNE-EN 12697-1.
o Granulometria de los &ridos extraidos, segun la UNE-EN 12697-2.

Se considerard como lote el volumen de material que resulte de aplicar los criterios del
apartado 542.9.4.
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La tolerancia admisible, en mas o en menos, respecto de la dotacion de ligante
hidrocarbonado de la férmula de trabajo sera del tres por mil + 0,3%) en masa, del total de
aridos (incluido el polvo mineral), sin bajar del minimo especificado en el apartado 542.3
para el tipo de capa y de mezcla que se trate.

* Al menos una (1) vez al dia, y al menos una (1) vez por lote:

0 En mezclas densas, semidensas y gruesas, analisis de huecos y resistencia a la
deformacion plastica empleando el aparato Marshall (serie de tres [3] probetas como
minimo),

segun la NLT-159. En mezclas de alto médulo, ademdas de lo anterior, determinacién del
modulo

dinamico a veinte grados Celsius (20°C), seguin la norma NLT-349.

0 En mezclas drenantes, andlisis de huecos (serie de tres [3] probetas como minimo),

segun la NLT-168, y la pérdida por desgaste, segun la NLT-352.

» Cuando se cambien el suministro o la procedencia:

o En mezclas densas, semidensas, gruesas y de alto modulo, inmersién-compresion
segun la NLT-162.

542.9.3.2. Puesta en obra

ME DE CONTRATACION

870280081 9F&cha: 27/01/2025

542.9.3.2.1. Extensioén

Se medira la temperatura ambiente para tener en cuenta las limitaciones que se fijan en el O
apartado 542.8 de este Pliego. L5
Antes de verter la mezcla del elemento de transporte a la tolva de la extendedora, se Z?:
comprobaréa su aspecto y se medira su temperatura.

Se comprobara frecuentemente el espesor extendido, mediante un punzén graduado.

542.9.3.2.2. Compactacion

Se comprobard la composicién y forma de actuacion del equipo de compactacion,
verificando:

* Que el nimero y tipo de compactadores son los aprobados.

* El funcionamiento de los dispositivos de humectacion, limpieza y proteccion.
* El lastre, peso total y, en su caso, presion de inflado de los compactadores.
* La frecuencia y la amplitud en los compactadores vibratorios.

 El nimero de pasadas de cada compactador.

En mezclas drenantes, se comprobara con la frecuencia que sea precisa la permeabilidad
de la capa durante su compactacion, segun la NLT-327.

Al terminar la compactacién, se medira la temperatura en la superficie de la capa.

542.9.4. Control de recepcién de la unidad terminada
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Se considerara como lote, que se aceptara o rechazara en bloque, al menor que resulte de
aplicar los tres (3) criterios siguientes a una (1) sola capa de mezcla bituminosa en caliente:

* Quinientos metros (500 m) de calzada.
* Tres mil quinientos metros cuadrados (3.500 m2) de calzada.
« La fraccién construida diariamente.

Se extraeran testigos en puntos aleatoriamente situados, en nimero no inferior a cinco (5), y
se determinaran su densidad y espesor, segun la NLT-168.

Se controlara la regularidad superficial del lote a partir de las veinticuatro horas (24 h) de su
ejecucién y siempre antes de la extensién de la siguiente capa mediante la determinacion
del indice de regularidad internacional (IRI), segun la NLT-330, que debera cumplir 10 r—i
especificado en el apartado 542.7.3. La comprobacion de la regularidad superficial de toda
la longitud de la obra, en capas de rodadura, tendra lugar ademas antes de larecepcion
definitiva de las obras.

En capas de rodadura, se realizaran los ensayos siguientes, que deberan cumplir lo
establecido en la tabla 542.16:

» Medida de la macrotextura superficial, segun la NLT-335, antes de la puesta en servicio de "
la

capa, en cinco (5) puntos del lote aleatoriamente elegidos de forma que haya al menos uno
por

hectémetro (1/hm).

» Determinacion de la resistencia al deslizamiento, segun la NLT-336, una vez transcurridos
dos (2) meses de la puesta en servicio de la capa.

E DE CONTRATACION
27/01/2025
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542.10 CRITERIOS DE ACEPTACION O RECHAZO

INFORM

542.10.1 Densidad

En mezclas densas, semidensas y gruesas, la densidad media obtenida no debera ser
inferior a la especificada en el apartado 542.7.1 ; no més de tres (3) individuos de la muestra
ensayada podran presentar resultados individuales que bajen de la prescrita en mas de dos
(2) puntos porcentuales.

En mezclas densas, semidensas y gruesas, si la densidad media obtenida es inferior a la
especificada en el apartado 542.7.1, se procedera de la siguiente manera:

» Si la densidad media obtenida es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la
densidad de referencia, se levantara la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote
controlado mediante fresado y se repondra por cuenta del Contratista.

» Si la densidad media obtenida no es inferior al noventa y cinco por ciento (95%) de la
densidad de referencia, se aplicara una penalizacion econdémica del diez por ciento (10%) a
la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado.

En mezclas drenantes, la media de los huecos de la mezcla no debera diferir en mas de dos
(2) puntos porcentuales de los valores prescritos en el apartado 542.7.1 ; no mas de tres (3)
individuos de la muestra ensayada podran presentar resultados individuales que difieran de
los prescritos en mas de tres (3) puntos porcentuales.
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En mezclas drenantes, si la media de los huecos de la mezcla difiere de los valores
especificados en el apartado 542.7.1, se procedera de la siguiente manera:

* Si la media de los huecos de la mezcla difiere en mas de cuatro (4) puntos porcentuales,
se

levantard la capa de mezcla bituminosa correspondiente al lote controlado mediante fresado
y se repondra por cuenta del Contratista.

* Si la media de los huecos de la mezcla difiere en menos de cuatro (4) puntos porcentuales,

se
aplicara una penalizacion econémica del diez por ciento (10%) a la capa de mezcla
bituminosa =
correspondiente al lote controlado. @)
—
542.10.2. Espesor QO
<
El espesor medio obtenido no debera ser inferior al especificado en el apartado 542.7.2 ; no é
mas de tres (3) individuos de la muestra ensayada podran presentar resultados individuales 0
gue bajen del especificado en mas de un diez por ciento (10%). E 8
S
Si el espesor medio obtenido en una capa fuera inferior al especificado en el apartado @) N
542.7.2, se procedera de la siguiente manera: O ©
L3
* Para capas de base: Q%
. . . . . LLI%S
0 Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera inferior al ochenta por ciento S ur

(80%) del especificado en el apartado 542.7.2, se rechazara la capa debiendo el Contratista Q{"N
por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa O
sobre la rechazada si no existieran problemas de galibo.

o Si el espesor medio obtenido en una capa de base fuera superior al ochenta por ciento
(80%) del especificado en el apartado 542.7.2, y no existieran problemas de
encharcamiento, se compensard la merma de la capa con el espesor adicional
correspondiente en la capa superior por cuenta del Contratista.

INF
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 Para capas intermedias:

o Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera inferior al noventa por ciento
(90%) del especificado en el apartado 542.7.2, se rechazara la capa debiendo el Contratista
por su cuenta levantar la capa mediante fresado y reponerla o extender de nuevo otra capa
sobre la rechazada si no existieran problemas de galibo o de sobrecarga en estructuras.

o Si el espesor medio obtenido en una capa intermedia fuera superior al noventa por ciento
(90%) del especificado en el apartado 542.7.2, y no existieran problemas de
encharcamiento, se aceptara la capa con una penalizacién econémica del diez por ciento
(10%).

* Para capas de rodadura:

o Si el espesor medio obtenido en una capa de rodadura fuera inferior al especificado en
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el apartado 542.7.2, se rechazara la capa debiendo el Contratista por su cuenta levantar la
capa mediante fresado y reponerla o, en el caso de capas de rodadura de mezclas
bituminosas

convencionales, extender de nuevo otra capa sobre la rechazada si no existieran problemas
de

galibo o de sobrecarga en estructuras.

542.10.3 Regularidad superficial

Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los limites

. , HC =

establecidos en el apartado 542.7.3, se procedera de la siguiente manera: @)

—

» Para capas de rodadura drenante: &E)

0 Se demolera el lote, se retirard a vertedero y se extendera una nueva capa por cuenta del 5
Contratista. 1
E&
* Para el resto de los casos: = 3
o0 Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los limites @) N
establecidos en el apartado 542.7.3 en mas del diez por ciento (10%) de la longitud del O =
O

tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se extendera una LG
nueva capa de mezcla bituminosa con el espesor que determine el Director de las Obras por 0Og
cuenta del Contratista.

E
0BT %,

o Si los resultados de la regularidad superficial de la capa acabada exceden los limites Y&
establecidos en el apartado 542.7.3 en menos del diez por ciento (10%) de la longitud del Q%;
tramo controlado o de la longitud total de la obra para capas de rodadura, se corregiran los LL-go
defectos de regularidad superficial mediante fresado por cuenta del Contratista.

IN
Tt

542.10.4 Macrotextura superficial y resistencia al deslizamiento

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura
superficial no debera resultar inferior al valor previsto en la tabla 542.16. No mas de un (1)
individuo de la muestra ensayada podra presentar un resultado individual inferior a dicho
valor en mas del veinticinco por ciento (25%) del mismo.

Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior
al valor previsto en la tabla 542.16, se procedera de la siguiente manera:

* Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta inferior
al

noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se extendera una nueva capa
de

rodadura por cuenta del Contratista. En el caso de capas de rodadura con mezclas
drenantes se demolerd el lote, se retirara a vertedero y se repondra la capa por cuenta del
Contratista.
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* Si el resultado medio del ensayo de la medida de la macrotextura superficial resulta
superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se aplicara una
penalizaciéon econdmica del diez por ciento (10%).

En capas de rodadura, el resultado medio del ensayo de determinacion de la resistencia al
deslizamiento no debera ser inferior al valor previsto en la tabla 542.16. No méas de un (1)
individuo de la muestra ensayada podra presentar un resultado individual inferior a dicho
valor en mas de cinco unidades (5).

Si el resultado medio del ensayo de determinacion de la resistencia al deslizamiento resulta

o= ) ) e =
inferior al valor previsto en la tabla 542.16, se procedera de la siguiente manera: @)
—
* Si el resultado medio del ensayo de determinaciéon de la resistencia al deslizamiento O
resulta inferior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se |<_':
extendera una nueva capa de rodadura por cuenta del Contratista. En el caso de capas de é
rodadura con mezclas drenantes se demolera el lote, se retirara a vertedero y se repondra la 0
capa por cuenta del Contratista. E 8
S
* Si el resultado medio del ensayo de determinacion de la resistencia al deslizamientoOR
resulta O s
superior al noventa por ciento (90%) del valor previsto en la tabla 542.16, se aplicara una LIJgj:’f
penalizacién econdmica del diez por ciento (10%). Qg_'
. LLIES
542.11. MEDICION Y ABONO S e
Dﬁd\l

Unicamente cuando la capa de asiento no fuera construida bajo el mismo Contrato, se podra Q%
abonar la comprobacién y, en su caso, reparacion de la superficie existente, por metros LL-go
cuadrados (m2) realmente ejecutados.

IN
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La preparacion de la superficie existente no es objeto de abono ni esté incluida en esta
unidad de obra. El riego de adherencia se abonard segun lo prescrito en el articulo 531 de
este Pliego.

La fabricacion y puesta en obra de mezclas bituminosas en caliente se abonard por
toneladas (t), segun su tipo, medidas multiplicando las anchuras sefialadas para cada capa
en los Planos, por los espesores medios y densidades medias deducidas de los ensayos de
control de cada lote. En dicho abono se considerara incluido el de los aridos, incluido el
procedente de reciclado de mezclas bituminosas, si los hubiere, y el del polvo mineral.

No seran de abono las creces laterales, ni los aumentos de espesor por correccion de
mermas en capas subyacentes.

“T. De betln asfaltico B 60/70 en mezclas bituminosas en caliente”

“T. De betan asfaltico modificado con elastbmeros, empleado en mezclas bituminosas
drenantes en caliente”
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“T. De mezcla bituminosa en caliente para capa de rodadura drenante tipo PA-12, incluso
extendido, compactacion y nivelacion, totalmente colocada, excepto filler y betdn
modificado”

“T. De mezcla bituminosa en caliente para capa de rodadura tipo S-12, incluso extendido,
compactado y nivelado, totalmente colocada, excepto filler y betin modificado.”

“T. De mezcla bituminosa en caliente para capa intermedia tipo S-20, incluso extendido,
compactacion y nivelacion, totalmente colocada, excepto filler y betun”

“T. De mezcla bituminosa en caliente para capa de base tipo G-25, incluso extendido,
compactacion y nivelacion, totalmente colocada, excepto filler y betun”

“T. De filler de aportacion en mezclas bituminosas en caliente”

El ligante hidrocarbonado empleado en la fabricacién de mezclas bituminosas en caliente se
abonara por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medicién abonable de fabricacion y
puesta en obra, por la dotacién media de ligante deducida de los ensayos de control de cada
lote. En ningln caso sera de abono el empleo de activantes o aditivos, asi como tampoco el
ligante residual del material reciclado de mezclas bituminosas, si lo hubiere.

El polvo mineral de aportacién y las adiciones, sélo se abonaran si lo previera explicitamente
el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y el Cuadro de Precios del Proyecto. Su
abono se hara por toneladas (t), obtenidas multiplicando la medicién abonable de fabricacion
y puesta en obra de cada lote, por la dotacién media.

542.12. ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DISTINTIVOS DE CALIDAD

INFORME DE CONTRATACION
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El cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias requeridas a los productos
contemplados en este articulo, se podra acreditar por medio del correspondiente certificado
gue, cuando dichas especificaciones estén establecidas exclusivamente por referencia a
normas, podra estar constituido por un certificado de conformidad a dichas normas

Si los referidos productos disponen de una marca, sello o distintivo de calidad que asegure
el cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de este articulo, se reconocera
como tal cuando dicho distintivo esté homologado por la Direccién General de Carreteras del
Ministerio de Fomento.

El certificado acreditativo del cumplimiento de las especificaciones técnicas obligatorias de
este articulo podra ser otorgado por las Administraciones Publicas competentes en materia
de carreteras, la Direccién General de Carreteras del Ministerio de Fomento (segln ambito)
o los Organismos espafioles -publicos y privados autorizados para realizar tareas de
certificacion o ensayos en el &mbito de los materiales, sistemas y procesos industriales,
conforme al Real Decreto 2200/95, de 28 de diciembre.

En Las Palmas de Gran Canaria, a fecha de firma electronica
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