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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

CONTRATO MIXTO PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO PARA EL SUMINISTRO Y
SERVICIO DE ACERO CORRUGADO ELABORADO Y PUESTO EN OBRA, PARA LA REALIZACION
DEL PROYECTO “REFORMA INTEGRAL ESPACIO LIBRE URBANIZACION LA PAZ”, T.M.DE
AGUIMES, ISLA DE GRAN CANARIA
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1. OBIJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente contrato mixto es la obtenciéon de los suministros y servicio de
colocacién de acero corrugado, en obra, para la realizacién del “PROYECTO DE REFORMA INTEGRAL
ESPACIO LIBRE URBANIZACION LA PAZ (T.M. de Agiiimes.

La adjudicacion del contrato se realizard por el érgano de contratacion mediante
Procedimiento Abierto Simplificado, en base a lo establecido en la Instruccién Reguladora de los
Procedimientos de Contratacidon de Gesplan y en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Dicho objeto corresponde al siguiente cédigo, de acuerdo con la nomenclatura de Vocabulario
Comun de Contratos (CPV) de la Comisién Europea:

44330000-2 Barras, va'r!IIas, alambre y perfiles utilizados en Ia
Acero Corrugado construccion
14622000-7 Acero

2. TIPO DE CONTRATO

Se trata de un contrato mixto de suministros y servicio:
° Suministro y servicio de colocacién acero corrugado en obra.
3. PRESUPUESTO DE LICITACION

TOTAL PROCEDIMIENTO:
- Suministro y servicio de acero corrugado, en obra:

1) El presupuesto base de licitacidn: 116.317,20 € i/IGIC

2) Elvalor estimado del contrato: 108.707,66 €

4. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo de ejecucién, o de duracion del contrato, sera de doce (12) meses a contar desde la
firma del Acta de Comprobacién del Replanteo, que esta prevista se formalice en el mes de abril de
2025. Este plazo se podra ampliar en virtud de la programacion del avance de la obra.

Los suministros y servicios se realizardn segun necesidades de la obra.

La empresa adjudicataria queda obligada a realizar los suministros y servicios en el plazo
maximo de 24 horas desde que se realice el pedido por parte de Gesplan.

5. CONDICIONES TECNICAS GENERALES

5.1. El precio a ofertar por concepto, puede ser superior o inferior al de licitacién, ahora bien,
la suma total de los importes obtenidos de esos precios por las mediciones
correspondientes a sus conceptos, no debe de superar el importe total de licitacion.

5.2. Se facturara el suministro realmente ejecutado con arreglo a las condiciones que sefiala
este Pliego. Si el importe final de la prestacidn fuera inferior al importe del contrato por no
haberse consumido la totalidad del lote previsto, el adjudicatario no podra reclamar la
diferencia, es decir, Gesplan no tendra responsabilidad indemnizatoria por ello.
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Todos los transportes necesarios correran a cargo del licitador que resulte adjudicatario
del servicio y suministro.

El adjudicatario queda obligado a ejecutar el contrato conforme a las condiciones que se
describen en este pliego y conforme a las instrucciones que, en interpretacién técnica,
diere el Director Técnico de dichos trabajos.

Todos los materiales y productos, incluidos dentro del presente pliego de prescripciones
técnicas seran de calidad y cumpliran la normativa aplicable UNE, EN, CEl, CE, AENOR, etc.
y dispondrdan de documentacidon que lo acredite. Sus caracteristicas se ajustaran a la
normativa vigente. El responsable del contrato podra solicitar muestras de los materiales a
emplear y sus certificados de calidad, ensayos y pruebas de laboratorios, rechazando,
retirando y solicitando su reemplazo, aunque hayan sido servidos previamente, y que a su
parecer perjudiquen en cualquier grado el aspecto, seguridad o bondad del elemento.

Las operaciones de transporte, descarga, desembalaje, montaje e instalacion de los bienes
objeto estaran convenientemente sefializadas y protegidas para reducir en la medida de lo
posible los dafios y accidentes. Se dara cuenta a GESPLAN de las medidas de seguridad,
proteccion y sefializacion adoptadas en este sentido.

Sera obligacidon del licitador indemnizar por todos los dafios y perjuicios que se causen a
terceros como consecuencia de las operaciones que requieren la ejecucion del contrato.
Esta responsabilidad estarda garantizada mediante el correspondiente seguro de
Responsabilidad Civil con la cobertura prevista, sin perjuicio del alcance de Ia
responsabilidad total en los términos sefialados en la misma.

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

6.1. Condiciones del suministro y servicio

El material se suministrara a pie de obra por la calle Ganigo, Aglimes (Las Palmas).

Caracteristicas técnicas de las barras corrugadas a suministrar:

Para su fabricacién se seguird la Norma UNE 36068:2011 (Barras corrugadas de acero soldable
para uso estructural en armaduras de hormigén armado).

El suministro de barras de acero corrugadas serd del tipo B 500 SD

Los productos deberan indicar lo siguiente:

- Forma de suministro: en barras de 6 6 12 metros
- Designacion del tipo de acero:
e Diametro nominal: (12 y 16 mm).

e La letra B, indicativa del tipo de acero (acero para armaduras de hormigoén
armado).

e Limite eldstico nominal: 500 MPa.
e Laletra S (condicién de soldable).
e Laletra D (caracteristicas especiales de ductilidad).

e Referencia a la Normas UNE-EN 10080:2006 junto con la UNE 36068:2011
vigente, con indicacién del afio de edicidn.
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El suministrador, en cualquier caso, garantiza que las entregas en obra, del material que lo
conforma, cumpla con los distintos estandares de calidad exigidos en el PPT del suministro en cuanto
al proceso de fabricacién se refiere y por tanto podra ser instalado en obra de forma inmediata.

Las barras estardn limpias, exentas de éxido, grasas o cualquier sustancia perjudicial al acero,
al hormigdn o a la adherencia entre ellos.

El acero sera suministrado separado y llegard a obra con su etiqueta identificativa, y llevard
grabadas las pertinentes marcas de identificacion.

Para el suministro de acero para armaduras, se estard a lo establecido en el Art. 49 del Cédigo
Estructural 2021 y cada partida ird acompaiiada de una hoja de suministro conforme a lo indicado en
el Anejo 4 de dicha instruccién, con cumplimiento de todas las especificaciones referidas en el Art. 43
del Cddigo Estructural 2021 y conformes a la norma UNE-EN 10080:2006.

A los efectos de la EHE 08 en la tabla 32.2.a se definen los tipos de acero corrugado:

Tabla 32.2.a Tipos de acero corrugado

Acero soldable con caracteristicas

Ti A Idabl
[ ICEEL SR LD especiales de ductilidad
Designacion B400S B500S B 400 SD B 500 SD
Limite eldstico, fy (N/mm2) @ > 400 >500 > 400 >500
Carga unitaria de rotura, fs (N/mm2) (1) > 440 >550 > 480 >575
Alargamiento de rotura, €5 (%) >14 >12 >20 >16
acero
suministrado en >5,0 >5,0 >7,5 >7,5
Alargamiento total barra
bajo carga maxima,
Emax (%) acero
suministrado en >7,5 >7,5 >10,0 >10,0
rollo 3
Relacion fg/f, @ >1,05 >1,05 1,20 <f,/f,<1,35 | 1,15<f/f,<1,35
Relacion f, real/fy nominal - - <1,20 <1,25

(1) Para el calculo de los valores unitarios se utilizara la seccion nominal.

(2) Relacién admisible entre la carga unitaria de rotura y el limite eldstico obtenidos en cada ensayo.

(3) En el caso de aceros corrugados procedentes de suministros en rollo, los resultados pueden verse afectados por el método de
preparacion de la muestra para su ensayo, que debera hacerse conforme a lo indicado en el Anejo 23. Considerando la incertidumbre que
puede conllevar dicho procedimiento, pueden aceptarse aceros que presenten valores caracteristicos de emsxque sean inferiores en un
0,5% a los que recoge la tabla para estos casos.

El suministrador proporcionard un certificado final de suministro en el que se recogeran la
totalidad de los materiales o productos incluidos en el ambito del Cédigo Estructural 2021.

Gesplan podra solicitar mensualmente un certificado firmado por persona fisica de la empresa
suministradora, que exprese la conformidad con esta Instruccién de la totalidad del acero
suministrado, con expresidn de las cantidades reales y fechas correspondientes a cada tipo, asi como
su trazabilidad hasta los fabricantes, de acuerdo con la informacidn disponible en la documentacién
que establece la UNE-EN 10080, y segun el anejo 4 del Cddigo Estructural 2021.
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Si la empresa tiene distintivo de calidad de producto deberd certificar que ha mantenido
durante todo el suministro dicho distintivo para el producto.

Se adjuntarad en cada factura el resumen de material entregado con sus correspondientes
certificados de calidad.

La identificacién del acero debe incluir el pais de origen, la fabrica y la identificacién de la
clase técnica por cualquiera de los métodos incluidos en el apartado 10 de la UNE-EN 10080 (como,
por ejemplo, mediante un cédigo de identificacidn del tipo de acero mediante engrosamientos u
omisiones de corrugas o grafilas).

Cuando los aceros o las armaduras dispongan de certificado de calidad oficialmente
reconocido, de producto emitido por un organismo acreditado, se facilitard el correspondiente
documento que lo acredite en el que constara la siguiente informacion:

e |dentificacidn de la entidad certificadora,

e Logotipo del distintivo de calidad,

e |dentificacidn del fabricante,

e Alcance del certificado,

e Numero de certificado:

e Fecha de expedicién y periodo de vigencia del certificado.

6.2. Recepcidn y control

6.2.1. Documentacién de suministros

El suministro del acero se realizard a pie de obra, incluida la descarga, y deberd realizarse
dentro del horario habitual de trabajo de GESPLAN, de lunes a jueves entre las 08:00 h y las 15:15 hy
viernes de 8:00h a 14:00h. No obstante, este horario podria sufrir modificaciones si las circunstancias
de la obra asi lo requirieran, no suponiendo en ningln caso incremento de los precios unitarios
contratados.

El suministro se realizard siguiendo las indicaciones del personal de GESPLAN que
previamente se pondrd en contacto con la empresa suministradora para realizar una planificacién de
ritmo de suministro y puntos de suministro.

El suministro se realizard a pie de obra. Serd responsabilidad del Adjudicatario el
cumplimiento de la normativa que afecte a las operaciones de trasporte de los materiales a
suministrar, reservandose GESPLAN el derecho a comprobar, siempre que lo crea oportuno, el
correcto cumplimiento de dicha normativa. En todos los transportes se cumplird con el cédigo de
circulacidn vigente.

Previo al suministro del material el adjudicatario debera presentar a solicitud de GESPLAN la
documentacién técnica que le sea requerida (fichas técnicas, certificado de calidad, etc.).

Si de los analisis que GESPLAN pudiera realizar al material se detectara que este no cumple
con alguno de los requisitos que se recogen en el presente pliego o en la legislacién de aplicacidn, el
adjudicatario debera proceder a la retirada del material corriendo con todos los gastos, que el no
cumplimiento hubiera generado.
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GESPLAN se reserva el derecho de devolucidn del material suministrado antes de su descarga,
tras la preceptiva inspeccidn visual del material, sin que el adjudicatario pueda exigir por ello coste
alguno, asi mismo, se reserva el derecho de realizar pesadas a los camiones de transporte que
considere oportunos como forma de verificacién del buen funcionamiento de la bascula de origen.

Los materiales seran de probada calidad debiendo presentarse, para recabar la aprobacion de
GESPLAN, cuantas muestras, informes vy certificados de los correspondientes fabricantes se estimen
necesarios.

Si GESPLAN no aceptase los materiales sometidos a su examen, deberd comunicarlo por
escrito, sefialando las causas que motiven tal decision. Todo material que no cumpla las
especificaciones, o haya sido rehusado, sera retirado de la obra inmediatamente, salvo autorizacion
expresa.

En todo caso, la recepcion de los materiales por GESPLAN no exime al adjudicatario de su
responsabilidad de cumplimiento de las caracteristicas exigidas para los mismos en el
correspondiente pliego de prescripciones técnicas particulares.

Los suministradores entregardn a GESPLAN, quién los facilitard a la Direccién Facultativa,
cualquier documento de identificacion del producto exigido por la reglamentacién aplicable o, en su
caso, por el proyecto, o por la Direccion Facultativa. Se facilitaran los siguientes documentos:

Antes del suministro:

Distintivo de Calidad de Producto Oficialmente Reconocido (DCOR) en vigor del producto
suministrado, en su caso.

Para la entrega del material el suministrador facilitard la informacién correspondiente al de
fabricacion del material entregado, adjuntando los certificados de calidad y los correspondientes a la
colada del acero, ensayos de adherencia y ensayos de resistencia a solicitaciones ciclicas.

Acero para armaduras sin distintivo de calidad, se entregara la siguiente documentacion:

e Declaraciéon firmada por persona fisica con poder de representacién suficiente en la
que se garantice el cumplimiento de todas las especificaciones referidas en el Articulo
34 del Cédigo Estructural, en la que constara la identificacién del laboratorio que ha
efectuado los ensayos que justifican el cumplimiento de las especificaciones y las
fechas de emisidn de los informes o actas de ensayo.

e Informe o acta de ensayo, emitido por un laboratorio que incluya los resultados de
todas las caracteristicas referidas en el Articulo 34 del Cddigo Estructural.

o Declaracién del laboratorio de cumplir los requisitos contemplados en el apartado
17.2.2.1 del Cddigo Estructural. Para los aceros soldables de especial ductilidad,
ademas se entregaran los informes o actas de los ensayos de fatiga y de carga ciclica.

Cuando el fabricante garantice las caracteristicas de adherencia mediante el ensayo de la viga
contemplado en el apartado 34.2 del Cédigo Estructural, presentara un certificado de homologacién
de adherencia, con una antigliedad inferior a 36 meses desde la fecha de fabricacidn del acero.

Acero para armaduras pasivas sin distintivo de calidad se entregara la siguiente
documentacién:

e Declaracién firmada por persona fisica con poder de representacién suficiente en la
que se garantice el cumplimiento de todas las especificaciones referidas en el Articulo
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36 del Cddigo Estructural, en la que constara la identificacién del laboratorio que ha
efectuado los ensayos que justifican el cumplimiento de las especificaciones y las
fechas de emisidn de los informes o actas de ensayo.

e Informe o acta de ensayo, emitido por un laboratorio que incluya los resultados de
todas las caracteristicas referidas en el Articulo 36 del Cddigo Estructural.

e Declaracion del laboratorio de cumplir los requisitos contemplados en el apartado
17.2.2.1 del Cédigo Estructural.

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas  exigidas
reglamentariamente. Se entregardn los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo
establecido en el Nuevo Cddigo Estructural (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se
aprueba el Cédigo Estructural).

Durante el suministro:

Albaranes de suministro de cada partida o remesa.

Con la entrega del suministro, el suministrador proporcionara una hoja de suministro en la
que se recogera, como minimo, la siguiente informacién:

» Acero para armaduras
> ldentificacidn del suministrador.

» Numero de identificacion de la certificacién de homologacién de adherencia, en su
caso, contemplado en el apartado 34.2 del Cédigo Estructural.

Numero de serie de la hoja de suministro.

Nombre de la fabrica.

Identificacion del peticionario.

Fecha de entrega.

Cantidad de acero suministrado clasificado por didmetros y tipos de acero.
Didmetros suministrados.

Designacion de los tipos de aceros suministrados.

Forma de suministro (barra o rollo).

vV V V V V V V V V

En su caso, estar en posesion de un distintivo de calidad oficialmente reconocido.

A\

Identificacion del lugar de suministro.

La identificacidon del acero debe incluir el pais de origen, la fabrica y la identificacion de la
clase técnica por cualquiera de los métodos incluidos en el apartado 10 de la UNE-EN 10080:2006
(por ejemplo, mediante un cddigo de identificacion del tipo de acero mediante engrosamientos u
omisiones de corrugas o grafilas).

Después del suministro:

» Certificado final de suministro firmado por persona fisica con poder de representacidn
suficiente, en el que se recogeran la totalidad del material suministrado.
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» Se adjuntara en cada factura el resumen de material entregado con sus correspondientes
certificados de calidad.

Ensayos:

» La comprobacién de las propiedades o caracteristicas exigibles a este material se realiza
segln el Nuevo Cédigo Estructural (Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se
aprueba el Cédigo Estructural).

7. SUMINISTRO y SERVICIO A CONTRATAR

Se ha de tener en cuenta, que el suministro y servicio se realizardn a “pie de obra”, en el
entorno de la calle Ganigo, 2.

Sefialar que las cantidades que figuran como mediciones en el cuadro que se muestra a
continuacién (cantidad licitacidn) no se pueden alterar.

El desglose por lotes, importes y unidades a suministrar es el siguiente:

SUMINISTRO, SERVICIO COLOCACION EN OBRA DE ACEROS CORRUGADOS PARA LA ACTUACION DE LA
REFORMA INTEGRAL ESPACIO LIBRE URBANIZACION LA PAZ

n°de . L Cantidad Precio Importe
Orden | Ynidad Descripcion LICITACION | OFERTADO | OFERTADO
1 Kg |Suministroy elaboracién de acero corrugado. 57.214,56 €
2 Kg Servicio colocacién de acero corrugado. 57.214,56 €
TOTAL SUMINISTRO, SERVICIO COLOCACION DE ACERO CORRUGADO (sin IGIC) para la
REFORMA INTEGRAL ESPACIO LIBRE URBANIZACION LA PAZ

8. LUGAR Y CONDICIONES DE LAS ENTREGAS

Los pedidos de suministros y servicios se realizardn, seguin necesidades del avance de la obra,
y a criterio de Gesplan.

La empresa adjudicataria queda obligada a realizar los suministros y servicios, en el plazo
maximo de 24 horas desde que se realice el pedido por parte de Gesplan.

Los suministros seran llevados por el adjudicatario al lugar en donde se desarrollan las obras.
Al efecto, mencionar que las actuaciones se desarrollan en la C/ Ganigo, 2:

e REFORMA INTEGRAL ESPACIO LIBRE URBANIZACION LA PAZ (T.M. de Agiiimes)
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Localizacién de la URBANIZACION LA PAZ (X: 458.284,9 Y: 3.083.346,44)

En las Palmas de Gran Canaria, a fecha de la firma electrénica

Gestion y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A.
Calle Ledn y Castillo 54-Bajo 35003,

Las Palmas de Gran Canaria.

CIF: A38279972

Telf.: 928 301150 | www.gesplan.es



